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Caracteristki de diagnosticare 

a computerelor 



Diagnostics for Windows 

Programul utilitar Diagnostics for Windows (DFW) va permite 
sa vizualiza|i informa|ii despre configura|iile hardware $i software 
ale computenilui cand se utilizeaza Microsoft Windows XP. Acesta 
va mai permite si efectuarea de teste hardware §i software pentru 

subsistemele computerului. 

Cand lansa|i Diagnostics for Windows, se afi^eaza ecranul Overview 
(Prezentare generala), care prezinta configura^a curenta a computerului. 
Din ecranul Overview, exista acces la cateva categorii de informa^ii 
despre computer §i fila Test. Informa|iile din fiecare ecran al 
programului utihtar se pot salva intr-un fi^ier sau se pot imprima. 



Pentru a testa toate subsistemele, trebuie sa va conecta|i ca 
administrator. Daca nu va conecta^i ca administrator, nu ve^ avea 
posibilitatea sa testati unele subsisteme. Imposibilitatea de a testa 
un subsistem se va indica printr-un mesaj de eroare afi§at sub numele 
subsistemului din fereastra Test sau prin casete de selectare umbrite 
care nu se pot selecta. 



Pentru a determina daca toate dispozitivele instalate pe computer sunt 
recunoscute de sistem si daca functioneaza corect, utilizati programul 
Diagnostics for Windows. Executarea testelor este op|ionala, dar este 
recomandata dupa instalarea sau conectarea unui dispozitiv nou. 

Dispozitivele de la la al^i fumizori, care nu sunt acceptate de HP, este 
posibil sa nu fie detectate de programul Diagnostics for Windows. 
Salva^i, imprima|i sau afi§a|i informa|iile generate de programul 
utilitar. Inainte de a apela centrul de asisten^a pentru chen^i, trebuie 
sa executa^i testele §i sa ob^ine^i raportul imprimat. 
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Detectarea utilitarului Diagnostics for Windows 

Unele computere sunt livrate cu Diagnostics for Windows incarcat 
m prealabil, dar nu si instalat. Este posibil sa-1 fi instalat anterior, 
impreuna cu alte utilitare, sau este posibil sa fi fost instalat de 
alt utiUzator. 

Pentru a determina daca Diagnostics for Windows este instalat: 

1 . Accesati locul de amplasare a pictogramelor de diagnosticare. 
In Windows XP Home sau in Windows XP Professional, 
selectati Start > Control Panel (Start - Panou de control). 

2. Examinati pictogramele afisate in Control Panel. 

□ Daca sunt incluse pictogramele Configuration Record 
(Inregistrare configurable) §i Diagnostics for Windows, atunci 
programul utiUtar Diagnostics for Windows este instalat. 

□ Daca nu sunt incluse pictogramele Configuration Record 

si Diagnostics for Windows, atunci este posibil ca programul 
utilitar Diagnostics for Windows sa fie incarcat dar sa nu 
fie instalat. 
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Instalarea utilitarului Diagnostics for Windows 

Daca programul Diagnostics for Windows nu este incarcat 
in prealabil, aveti posibilitatea sa descarcati pachetul SoftPaq 
Diagnostics for Windows de la urmatorul sit Web: 

www.hp.com/ support 

Urmatoarele operatii sunt necesare numai daca software-ul programului 
de diagnosticare a fost incarcat pe unitatea de disc, dar nu a fost instalat. 

1 . Inchideti toate aplicatiile Windows. 

2. Instalati programul utilitar Diagnostics for Windows: 

□ In Windows XP, selectati pictograma Start > Setup Software 
(Start - Instalare software). Selectati butonul Diagnostics for 
Windows > Next, apoi urmati instructiunile de pe ecran. 

□ Daca pictograma Setup Software nu se gaseste in spatiul 

de lucru si nici in meniul Start, executati programul Setup din 
directorui C:\CPQAPPS\DIAGS sau selectati Start > Run 
(Start - Executare) si m linia de comanda tastati: 
C:\CPQAPPS\DIAGS\SETUP. 

3. Faceti clic pe Next pentru a instala Diagnostics for Windows. 

4. Dupa finalizarea instalarii programului, este posibil sa vi se solicite 
repomirea computerului sau este posibil ca acesta sa repomeasca 
automat. Daca vi se solicita, faceti clic pe Finish (Terminare) 
pentru a reporni computerul sau pe Cancel (Revocare) pentru 

a iesi din program. Pentru a finaliza instalarea programului utilitar 
Diagnostics for Windows, trebuie sa reporniti computerul. 



Daca doriti sa faceti upgrade al unci versiuni existente a programului 
Diagnostics for Windows, instalata pe computer, vizitati 
www.hp.com/support pentru a gasi si a descarca pachetul SoftPaq 
Diagnostics for Windows. 
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Utilizarea categoriilor din Diagnostics for Windows 

Pentru a utiliza categoriile, procedati astfel: 

1 . Faceti clic pe Start > HP Information Center > Diagnostics 
for Windows. Aveti, de asemenea, posibilitatea sa selectati 
pictograma Diagnostics for Windows, situata in Control Panel, 
facand clic pe Start > Control Panel §i selectand Diagnostics 
for Windows. 

Pe ecran se afi§eaza prezentarea generala a hardware-ului 
§i software-ului computerului. 

2. Pentru anumite informatii despre hardware si software, 
selecta|i o categorie din meniul vertical Categories (Categorii) 
sau selectati pictograma corespunzatoare din bara de instrumente. 

(^x^ Cand deplasa^i cursorul deasupra pictogramelor din bara de instrumente, 
langa cursor se afi^eaza numele corespunzator al categoriei. 



3. Pentru a afi^a informa^i mai detaliate dintr-o categorie selectata, 
face^ clic pe More (Mai mult) din caseta Information Level 

(Nivel informatii), situata m coltul din stanga jos al ferestrei, 
sau face|i clic pe Level (Nivel) in partea superioara a ecranului 
§i selectati More. 

4. Revizui^i, imprima^ §i/sau salva^i informa^ile, dupa cum 

este necesar. 

Pentru a imprima informatiile, faceti clic pe File, apoi selectati Print 
(Imprimare). Selectati una dintre urmatoarele op|iuni: Detailed 
Report (All Categories), Summary Report (All Categories), 
sau Current Category (Raport detaliat - toate categoriile, Raport 
rezumat - toate categoriile sau Categorie curenta). Face|i clic pe OK 
pentru a imprima raportul selectat. 



Pentru a salva informa|iile, face|i clic pe File, apoi selecta|i Save As 
(Salvare ca). Selectati una dintre urmatoarele op^iuni: Detailed 
Report (All Categories), Summary Report (All Categories), 
sau Current Category (Raport detaliat - toate categoriile, Raport 
rezumat - toate categoriile sau Categorie curenta). Faceti cUc pe OK 
pentru a salva raportul selectat. 



5. Pentru a ie§i din programul Diagnostics for Windows, face|i clic 
pe File, apoi face|i cUc pe Exit. 
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Bara de meniu— File, Categories, Navigation, Level, Tab, Help 

In partea superioara a ecranului Diagnostics for Windows se afla bara 
de meniu care este constituita din §ase meniuri verticale: 

■ File — Save As, Print, Printer Setup, Exit (Fi§ier — Salvare ca, 
Imprimare, Ini^ializare imprimanta, Ie§ire) 

■ Categories (Categorii) — Consulta^ lista de categorii din 
sec^iunea urmatoare 

■ Navigation (Navigare) — Previous Category (Categorie 
anterioara) (F5), Next Category (Categorie urmatoare) (F6) 

■ Level (Nivel) — Less (Mai purine) (F7), More (Mai multe) (F8) 
<informa|ii pe ecran> 

■ Tab — Overview, Test, Status, Log, Error (Fila — Prezentare 

generala, Test, Stare, Jurnal, Eroare) 

■ Help — Contents, How to use Help, About (Ajutor — Con^inut, 
Cum se utilizeaza Ajutorul, Despre) 

Tool Bar (Bara de instrumente)— Pictograme pentru categorii 
diferite de informatii 

Sub bara de meniu, bara de instrumente confine un rand de 
pictograme pentru fiecare dintre urmatoarele categorii de informatii 

despre computer: 

■ Sistem — Informa|ii despre placa de sistem, despre memoria 
ROM $i despre data §i ora 

■ Control al activului — Informatii despre eticheta cu numarul de 

inventar, despre numarul de serie al sistemului si despre procesor 

■ Dispozitive de intrare — ^Informa|ii despre tastatura, maus 
§i joystick-uri 

■ Comuiucatii — Port-uri din sistem §i informatii despre fiecare 

■ Stocare — Uiritati de stocare din sistem si informatii despre fiecare 

■ Grafica — Informatii despre sistemul grafic 

■ Memorie — Informatii despre placa de sistem $i despre memoria 
din Windows 

■ Multimedia — Informatii despre stocarea optica (CD, DVD etc.) 

si despre sistemul audio 

■ Windows — Informatii despre Windows 

■ Arhitectura — Informatii despre dispozitivele PCI 
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■ Resurse — Informatii despre IRQ-uri, despre intrari/ie§iri 
$i despre maparea memoriei 

■ Stare — Situa^ia temperaturii sistemului §i a uiuta^lor de disc 

■ Diverse — CMOS, DMI, BIOS, sistem, nume produs §i numar 
de serie 

File— Overview, Test, Status, Log, Error (Prezentare generala. 
Test, Stare, Jurnal, Eroare) 

Sub bara de instrumente se gasesc cinci file: 

■ Overview — ^Fereastra Overview afi§eaza informa^i generale 
despre computer. Aceasta este fereastra care se afiseaza la prima 
pomire a programului utilitar. In partea din stanga a ferestrei sunt 
afi§ate informatii despre hardware, iar in partea dreapta sunt 
afi§ate informa|ii despre software. 

■ Test — Fereastra Test va permite sa selecta^ diferite componente 
ale sistemului pentru a le testa. Aveti, de asemenea, posibiHtatea 
sa selecta|i tipul de test $i modul de testare. 

■ Status — ^Fereastra Status afi$eaza starea fiecarui test in deslS§urare. 

Aveti posibilitatea sa revocati testarea facand cUc pe butonul 
Cancel Testing (Revocare testare). 

■ Log — ^Fereastra Log afiseaza un jurnal al testelor pentru fiecare 
dispozitiv. 

■ Error — Fereastra Error afiseaza toate erorile care survin in timpul 
testarii dispozitivelor. In fereastra sunt listate dispozitivele care 
se testeaza, tipurile §i numarul de erori §i codurile de eroare. 

Executarea testelor de diagnosticare din programul 
Diagnostics for Windows 

Pentru a executa testele de diagnosticare: 

1 . Faceti clic pe Start > HP Information Center > Diagnostics 
for Windows. Ave^i, de asemenea, posibilitatea sa selecta^i 
pictograma Diagnostics for Windows, situata in Control Panel, 
facand clic pe Start > Control Panel §i selectand Diagnostics 
for Windows. 

Pe ecran se afiseaza prezentarea generala a hardware -ului 
§i software-ului computerului. Sub randul de pictograme sunt 
afi§ate cinci file: Overview, Test, Status, Log §i Error. 
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2. Faceti clic pe fila Test sau faceti clic in partea superioara 
a ecranului pe Tab si selectati Test. 

3. Selectati una dintre urmatoarele optiuni: 

□ Quick Test — Executa pentru fiecare dispozitiv un test rapid, 
general. Daca este selectat Unattended Mode (Mod 
nesupravegheat), nu este necesara nici o interven^ie din partea 
utilizatorului. 

□ Complete Test — Executa testarea maxima a fiecarui 
dispozitiv. Utilizatorul poate sa selecteze Interactive Mode 
(Mod interactiv) sau Unattended Mode. 

□ Custom Test — Executa numai testele selectate. Pentru 
a selecta anumite dispozitive sau teste, identifica|i 
dispozitivul din lista, apoi selectati caseta de langa fiecare 
test. Cand o caseta este selectata, in aceasta se afiseaza un 
semn de bifare de culoare ro§ie. Este posibil ca uncle teste 
selectate sa necesite interven^a utilizatorului. 



Pentru a testa toate subsistemele, trebuie sa va conecta|i ca administrator. 
Daca nu va conecta|i ca administrator, nu ve|i avea posibiUtatea sa 
testati uncle subsisteme. Imposibilitatea de a testa un subsistem va fi 
indicata printr-un mesaj de eroare afi§at sub numele subsistemului din 
fereastra Test sau prin casete umbrite care nu se pot selecta. 



4. Selectati Interactive Mode sau Unattended Mode. In modul 
interactiv, software-ul de diagnosticare va va solicita date 
de intrare in timpul testelor pentru care acestea sunt necesare. 
Anumite teste necesita interac^iune §i vor afi$a erori sau vor 
intrerupe testarea daca sunt selectate in combina|ie cu modul 
nesupravegheat. 

□ Modul interactiv asigura maximul de control in timpul 
procesului de testare. Dumneavoastra decide|i daca testul 
a reu^it sau a e^uat si vi se poate solicita sa introduce^i sau 
sa scoate^i dispozitive. 

□ In modul nesupravegheat nu sunt afisate solicitari. Daca sunt 
gasite erori, acestea sunt afi§ate dupa terminarea testarii. 
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5. In partea inferioara a ferestrei, faceti clic pe butonul Begin 
Testing (Incepere testare). Se afiseaza starea testarii, 
prezentandu-se stadiul §i rezultatul fiecarui test. Pentru mai multe 
detalii despre executarea testelor, faceti clic pe fila Log sau 
faceti clic in partea superioara a ferestrei pe Tab si selecta|i Log. 

6. Pentru a vedea un raport al testului, selectati o fila: 

□ Fila Status prezinta un rezumat al testelor executate, reunite 
§i equate in timpul sesiunii curente de testare. 

□ Fila Log listeaza testele executate pe sistem, numarul 

de executii ale fiecarui test, numarul de erori gasite la fiecare 
test si durata totala de executare a fiecarui test. 

□ Fila Error listeaza toate erorile gasite la computer impreuna 
cu codurile de eroare corespunzatoare. 

7. Pentru a salva un raport al testului: 

□ Pentru a salva un raport al filei Log, selecta^ fila Log, 
butonul Save. 

□ Pentru a salva un raport al filei Error, selecta^ fila Error, 
butonul Save. 

8. Pentru a imprima un raport al testului: 

□ Daca raportul este despre fila Log, selecta|i File > Save As, 
apoi imprima^ fi§ierul din folderul selectat. 

□ Daca raportul este despre fila Error, selectati fila Error, 
butonul Print. 

9. Daca se gasesc erori, faceti clic pe fila Error pentru a afisa 
informa|ii mai detaliate $i ac|iuni recomandate. Daca urma|i 
ac^uiule recomandate, este posibil sa rezolva^ personal anumite 
probleme. 

10. In cazul in care este necesar sa luati legatura cu un distribuitor, 
revanzator sau fumizor de servicii autorizat, face|i clic pe Print 
sau salva^ informa^iile despre erori. 

11. Pentru a iesi din programul Diagnostics for Windows, faceti clic 
pe File, apoi face^ cUc pe Exit. 
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Configuration Record 

Programul utilitar Configuration Record (Inregisti-are configura^ie) 
este un instrument Windows de culegere de informatii, similar cu alte 
instrumente de gestionare. Acesta culege informatii critice despre 
hardware §i software de la diferite subsisteme ale computerului pentru 
a obtine o imagine completa a acestuia. Configuration Record ofera 
mijloace pentru identificarea automata $i pentru compararea 
modificarilor de configurate §i are capacitatea de a men^e un istoric al 
configura^iei. Informa|iile se pot salva ca un istoric al mai multor sesiuni. 

Acest program utilitar a fost dezvoltat pentru a va permite sa rezolva^ 
problemele fara a deconecta computerul $i pentru a va ajuta sa 
maximiza^i disponibiUtatea computerului. Informa^iile ob^inute prin 
programul utilitar sunt utile pentru depanarea problemelor sistemului 
§i indruma procesul de service, permi|and identificarea rapida 
§i u§oara a configura^iilor sistemului, ceea ce reprezinta primul pas 
din rezolvarea situa^iilor de catre service. 

Programul Configuration Record culege automat informatii despre 
hardware $i despre software-ul sistemului de operare pentru a pentru 
a prezenta o imagine cuprinzatoare a sistemului. Acesta culege 
si afiseaza informatii despre componente precum memoria ROM, 
numarul de inventar, procesorul, unita|ile fizice, dispozitivele PCI, 
memoria, placa grafica, numarul de versiune a sistemului de operare, 
parametrii sistemului de operare si fisierele de lansare a sistemului 
de operare. Daca fi^ierul original Base, log este prezent in directorul 
cpqdiags, fi^ierul Base.log se afiseaza alaturi de fi§ierul Now.log 
intr-o fereastra scindata m care diferen^ele dintre cele doua fi§iere 
sunt eviden|iate cu culoare ro§ie. 
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Instalarea programului Configuration Record 

Programul Configuration Record este o componenta a programului 
Diagnostics for Windows. De fiecare data cand instala^ programul 
Diagnostics for Windows, se instaleaza §i programul 
Configuration Record. 

Executarea programului Configuration Record 

Pentru a executa acest program: 

1 . Faceti clic pe Start > HP Information Center > Configuration 
Record. Aveti, de asemenea, posibilitatea sa selecta|i pictograma 
Configuration Record, situata in Control Panel, facand clic pe 
Start > Control Panel si selectand Configuration Record. 



Programul Configuration Record are doua op^iuni de vizualizare: 
Sliow Changed Items Only (Afiseaza numai elementele modificate) 
§i Show All (Afi§eaza toate elementele). Vizualizarea implicita este 
Show Changed Items Only, de aceea tot textul este afi^at in culoarea 
rosie, deoarece prezinta numai diferentele. Prin comutarea la Show 
All se afi§eaza vizualizarea completa §i cuprinzatoare a sistemului. 



2. Vizualizarea implicita este Show Changed Items Only. Pentru 
a vizuaUza toate informatiile culese de programul Configuration 
Record, face|i clic in partea superioara a ferestrei pe View §i selecta^ 
Show All sau face^ cUc pe pictograma Show All Items. 

3. Pentru a salva informa|iile din fereastra din stanga sau din dreapta, 
selecta^i File > Save Window File (Salvare fi§ier din fereastra), 
apoi selecta^ Left Window File (Filler din fereastra din stanga) 
sau Right Window File (Fi§ier din fereastra din dreapta). 



Prin salvarea periodica a configura|iei computerului, utilizatorii pot 
sa pastreze un istoric al configura^iei. Daca sistemul intampina la un 
moment dat o problema care necesita depanare, acest istoric poate 
sa fie util pentru funrizorul de servicii. 



4. Pentru a iesi din programul Configuration Record, faceti clic 
pe File, apoi face|i clic pe Exit. 
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Protejarea software-ului 

Pentru a proteja software-ul impotriva pierderii sau deteriorarii, 
pastrati o copie de rezerva a mtregului sistem de operare, a aplicatiilor 
§i fi^ierelor legate de acestea, stocate pe unitatea de disc. Pentru 
instruc^iuni despre modul de realizare a copiilor de rezerva pentru 
fisierele de date, consultati documentatia sistemului de operare sau 
a utilitarului pentru copiere de rezerva. 

Restaurarea software-ului 

Sistemul de operare Windows $i software-ul se pot restaura la starea 
originala pe care o aveau cand a^i achizi^ionat computerul prin 
utilizarea CD-ului Restore Plus! Consultati documentatia livrata 
impreuna cu CD-ul Restore Plus! pentru instruc^uni complete despre 
utilizarea acestei caracteristici. 
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Depanarea fara diagnosticare 



Acest capitol furnizeaza informatii despre modul de identificare si 
de corectare a problemelor minore, precum cele legate de unitatea de 
discheta, unitatea de disc, unitatea optica, placa grafica, placa audio, 
memorie si software. Daca aveti probleme cu computerul, consultati 
tabelele din acest capitol pentm cauzele probabile si solutiile 
recomandate. 



Pentru informatii despre un anumit mesaj de eroare care poate 

sa apara pe ecran in timpul testelor automate de la pornire (POST), 

consultati Anexa A, „Mesaje de eroare ale testelor POST". 



Siguranta si confort 



AAVERTISMENT: Utilizarea necorespunzatoare a computerului sau 
incapacitatea de a asigura un mediu de lucru sigur confortabil poate 
sa aiba ca rezultat lipsa de confort sau ranirea grava. Consultati 
Safety & Comfort Guide (Ghid pentru siguranta ^i confort), disponibil 
pe Documentation CD^i pe situi Web www.hp.com/ergo, pentru mai 
multe informatii despre alegerea unui spatiu de lucru ^i crearea unui 
mediu de lucru sigur ^i confortabil. 

Acest ecfiipament a fost testat ^i s-a constatat ca se Tncadreaza Tn limitele 
pentru dispozitivele digitale din Clasa B, prevazute m partea a 15-a 
a normelor FCC. Pentru mai multe informatii, consultati informafii despre 
norme despre siguranfa de pe Documentation CD. 
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Inainte de a apela asistenta tehnka 

Daca aveti probleme cu computerul, pentru a identifica exact 
problema inainte de a apela la asistenta tehnica, incercati solatia 
corespunzatoare dintre cele de mai jos. 

■ Executati programul utilitar Diagnostics for Windows. Pentru mai 
multe informatii, consultati Capitolul 1, „Caracteristici de 
diagnosticare a computerelor". 

■ Executati testul Drive Protection System (DPS) din programul 
Computer Setup. Pentru mai multe informatii, consultati 
Ghidul programului utilitar Computer Setup (FIO) de pe 
Documentation CD. 

■ Verificati LED-ul pentru alimentare de pe panoul frontal 

al computerului pentru a vedea daca clipeste cu culoare rosie. 
Indicatoarele luminoase care clipesc reprezinta coduri de eroare 
care va ajuta sa diagnosticati problema. Pentru mai multe informatii, 
consultati Anexa A, „Mesaje de eroare ale testelor POST". 

■ Daca pe ecran nu apare nimic, conectati monitorul la un alt port 
video al computerului, daca este disponibil. Ca variants, inlocuiti 
monitorul cu un monitor care stiti ca functioneaza corect. 

■ Daca lucrati in retea, conectati un alt computer si un alt cablu 
la conexiunea de retea. Este posibil sa aveti o problema cu 
conectorul sau cu cablul de retea. 

■ Daca ati adaugat recent hardware nou, scoateti hardware-ul 
si verificati daca computerul functioneaza corect. 

■ Daca ati instalat recent software nou, dezinstalati software-ul 
si verificati daca computerul functioneaza corect. 

■ Porniti computerul in Safe Mode (Mod protejat) pentru a vedea 
daca porneste fara sa incarce toate driverele. Cand se incarca 
sistemul de operare, utilizati „Last Known Configuration" 
(Ultima configuratie cunoscuta). 

■ Consultati asistenta tehnica interactiva mai cuprinzatoare, 
la adresa www.hp.com/ support. 

■ Consultati sectiunea „Indicii utile" din acest ghid. 

■ Executati CD-ul Restore Plus!. 
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AATENTIE: Executarea CD-ului Restore Plus! va ^terge toate datele 
de pe unitatea de disc. 



Pentru a va asista la rezolvarea interactiva a problemelor, programul 
HP Instant Support Professional Edition va furnizeaza solutii de 
diagnosticare automata. Daca este necesar sa contactati asistenta HP, 
utilizati caracteristica de chat interactiv a programului HP Instant 
Support Professional Edition. Programul HP Instant Support 
Professional Edition poate fi accesat la adresa: www.hp.com/go/ispe. 

Pentru cele mai recente informatii interactive despre asistenta, 
software si drivere, notificari in timp real si despre comunitatea 
internationala de experti si utilizatori HP, accesati centrul de asistenta 
Business Support Center (BSC) la adresa 
www.hp.com/go/bizsupport. 

Daca devine necesar sa apelati serviciul de asistenta tehnica, pregatiti 
urmatoarele aspecte pentru a avea siguranta ca apelul dvs. va fi tratat 
corespunzator: 

■ Inainte de apel, asezati-va in fata computerului. 

■ Notati numarul de serie al computerului, numarul de identificare 
a produsului si numarul de serie al monitorului. 

■ Alocati timp pentru depanarea problemei impreuna cu un 
tehnician de service. 

■ Scoate|i orice hardware adaugat recent in sistem. 

■ Eliminati software-ul instalat recent. 

■ Executati CD-ul Restore Plus!. 

AATENTIE: Executarea CD-ului Restore Plus! va ^terge toate datele 
de pe unitatea de disc. 



Pentru informatii despre vanzari si despre upgrade-uri ale certificatelor 
de garantie (Care Packs), apelati fumizorul local de servicii sau 
distribuitorul local. 
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IndicM utile 

Daca intampinati probleme cu computerul, cu monitorul sau cu 
software-ul, inainte de a efectua alte operatiuni, consultati lista 
urmatoare de sugestii generale: 

■ Verificati daca computerul si monitorul sunt conectate 
la o priza electrica. 

■ Verificati daca comutatorul de selectare a tensiunii (la anumite 
modele) este comutat pe tensiunea corespunzatoare zonei in care 
va aflati(115 Vsau 230 V). 

■ Verificati daca computerul este pornit si daca indicatorul luminos 
verde este aprins. 

■ Verificati daca monitorul este pornit si daca indicatorul luminos 
verde al acestuia este aprins. 

■ Verificati LED-ul pentru alimentare de pe panoul frontal 

al computerului pentru a vedea daca clipeste cu culoare rosie. 
Indicatoarele luminoase care clipesc reprezinta coduri de eroare 
care va ajuta sa diagnosticati problema. Pentru mai multe informatii, 
consultati Anexa A, „Mesaje de eroai^e ale testelor POST". 

■ Daca monitorul este intunecat, activati controalele pentru 
luminozitate si contrast ale acestuia. 

■ Tineti apasata orice tasta. Daca sistemul emite un semnal sonor, 
inseamna ca tastatura functioneaza corect. 

■ Aveti grija ca nici o conexiune prin cablu sa nu fie slabita 
sau incorecta. 

■ Porniti computerul, apasand pe orice tasta sau apasand butonul 
de alimentare. Daca sistemul ramane in modul de oprire 
temporara, opriti computerul tinand apasat butonul de alimentare 
eel putin patru secunde, apoi apasati din nou butonul de alimentare 
pentru a reporni computerul. Daca sistemul nu se opreste, 
deconectati cablul de alimentare, asteptati cateva secunde, apoi 
conectati-1 la loc. Daca in programul Computer Setup este setata 
optiunea de pornire automata in caz de intrerupere a alimentaiii, 
computerul porneste din nou automat. Daca nu porneste din nou, 
apasati butonul de alimentare pentru a porni computerul. 
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Dupa ce instalati o placa de extensie sau o componenta optionala 
care nu este plug-and-play, configurati din nou computerul. 
Pentru instmctiuni, consultati „Rezolvarea problemelor de 
instalare a hardware-ului". 

Verificati daca au fost instalate toate driverele necesare pentru 
dispozitive. De exemplu, daca utilizati o imprimanta, este necesar 
un driver pentru modelul respectiv de imprimanta. 

Scoateti toate suporturile incarcabile (discheta, CD sau dispozitiv 
USB) din sistem inainte de a-1 pomi. 

Daca ati instalat un alt sistem de operare decat eel instalat din 
fabrics, verificati daca acesta este acceptat de sistem. 

Daca in sistem sunt instalate mai multe surse video (incorporate 
sau adaptoare PCI sau PCI-Express) - video incorporat exista 
numai la anumite modele - si un singur monitor, monitorul 
trebuie sa fie conectat in conectorul pentru monitor al sursei 
selectate ca adaptor principal VGA. In timpul incarcarii 
sistemului, celelalte conectoare pentru monitor sunt dezactivate, 
deci monitorul nu va functiona daca este conectat la aceste 
port-uri. Selectati care sursa VGA va fi cea principals, din 
programul Computer Setup. 



iNTIE: Cand computerul este conectat la o sursa de curent alternativ, 
laca de sistem se aplica Tntotdeauna o tensiune. Inainte de a deschide 
iputerul, pentru a Tmpiedica orice deteriorare a placii de sistem, 
uie sa deconectati cablul de alimentare de la sursa de alimentare. 
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Rezolvarea problemelor generale 

Ave\i posibilitatea sa rezolva^ u§or problemele generale descrise in 

aceasta sectiune. Daca o problema persists si nu reusiti sa o rezolvati 
singur sau efectuarea opera|iunii va displace, contacta|i distribuitorul 
autorizat. 



Rezolvarea problemelor generale 


Problema Cauza 


Solutie 


Computerul este aparent Controlul prin software al 
blocat §i nu se opre^te comutatoruluidealimentare 
cand se apasa butonul nu funcfioneaza. 
de alimentare. 


Tineti apasat butonul de alimentare 
eel pufin potru secunde, pana cand 
computerul se opre^te. 


Computerul nu Computerul este in modul 
reactioneaza la tastotura oprire temporara. 
sou mausul USB. 


Apasati butonul de alimentare pentru 
a ie^i din modul oprire temporara. 


Sistemul s-a blocat. 


Reporniji computerul. 


ATENTIE; Cand mcercati sa ie§iti din modul oprire temporara, nu tineti apasat 
butonul de alimentare mai mult de patru secunde. In caz contrar, computerul se va opri 
5i datele se vor pierde. 



Computerul afi§eaza 
incorect data 5! ora. 



Este posibil sa fie necesara 
Tnlocuirea bateriei RTC 
(real-time clock - ceos 
Tn timp real). 

Conectareacomputerului 
la o priza de c.a. 
prelunge^te viata 
bateriei RTC. 



Mai Tntai, resetati data §i ora din 
Control Panel (pentru a actualiza 
data 5! ora se poate utiliza §i 
programul Computer Setup). Daca 
problema persista, miocuiti bateria 
RTC. Pentru instructiuni despre 
instalarea unei baterii noi, consultaji 
Ghid de referinfa hardware de pe 
Documentation CD sou contactoji un 
distribuitor autorizat pentru a miocui 
bateria RTC. 



Cursorul nu se mi§ca 
la utilizarea tastelor 
sageji de pe tastotura. 



Este posibil CO tasta 
Num Lock 

sa fie apasata. 



Apasa}i tasta Num Lock. Indicatorul 
luminos Num Lock nu trebuie sa fie 
aprins cdnd utilizati tastele sageti. 
Tasta Num Lock se poate dezactiva 
(sou activa) din programul 
Computer Setup. 
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Rezolvarea problemelor generale (Continuare) 



Problema 



Cauza 



Solutie 



Capacul sou panoul 
de acces la computer 
nu se pot scoate. 



Smart Cover Lock 
(Dispozitiv de blocare 
inteligenta a capacului), 
cu care sunt dotate anumite 
modele, este blocat. 



Deblocati Smart Cover Lock utilizand 
programul Computer Setup. 
Cheia Smart Cover FailSafe, un 
dispozitiv pentru dezactivarea manuala 
a Smart Cover Lock, este disponibila de 
la HP. Utilizarea cheii FailSafe este 
necesara m cazul uitarii parolei, 
Tntreruperii alimentarii sou functionarii 
necorespunzatoare a computerului. 
Comandati PN 166527-001 pentru 
cheia stil cheie fixa sou PN 1 66527-002 
pentru cheia stil §urubelnita. 



Sistemul functioneaza 
cu performanje reduse. 



Procesorul este incins. 



Unitatea de disc este plina. 



1 . Aveti grija sa nu fie blocat curentui 
de aer spre computer. 

2. Verificati daca ventilatoarele sunt 
conectate ^i funcjioneaza corect 
(unele ventilatoare funcfioneaza 

numai cand este necesar). 

3. Verificati daca radiatorul 
procesorului este instalat corect. 

Transferati date de pe unitatea de disc 
pentru a crea mai mult spajiu. 



Memorie insuficienta. 

Informatiile de pe unitatea 
de disc sunt fragmentate. 



Adauga}! memorie suplimentora. 
Defragmentafi unitatea de disc. 



Programul accesat anterior 
nu a eliberat memoria 

rezervata pentru a fi 
utilizata din nou de sistem. 

Exista un virus pe unitatea 
de disc. 



Reporniti computerul. 



Executati programul de protectie 
Tmpotriva viru^ilor. 
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Rezolvarea problemelor generale (Continuare) 


Problema 


Cauza 


Solutie 


Sistemul functioneaza 
cu performante reduse. 
(continuare) 


Se executa prea multe 
aplicatii. 


1 . Inchideji aplicojiile core nu sunt 
necesare pentru a elibera memorie. 

2. Adaugati memorie suplimentora. 




Cauza necunoscuta. 


Reporniti computerul. 



Computerul s-a oprit 
automat, LED-ul de 
alimentare clipe^te de 
doua ori cu culoare ro^ie, 
o data pe secunda, dupa 
care urmeaza o pauza 
de doua secunde, iar 
computerul emite doua 
semnale sonore scurte. 



Protec}ia termica 
a procesorului este 

activata : 

Un ventilator este blocat 
sou nu se rote§te. 

SAU 

Radiatorul nu este ata^at 
corect la procesor. 



1 . Verifica|i daca orificiile de 
ventilatie ale computerului nu sunt 

blocate §i daca ventilatory I de 
racire a procesorului functioneaza. 

2. Deschideti capacul, apasati 
butonul de alimentare §i verificaji 
daca ventilatorul procesorului se 
rote§te. Daca ventilatorul 
procesorului nu se rote§te, verificaji 
modul de conectare a cablului 
ventilatorului la placa de sistem. 
Verificafi daca ventilatorul este 
pozitionat §i instalat corect. 

3. Daca ventilatorul este conectat 
§i pozitionat corect, dar nu se 
rote^te, inlocui}i-l. 

4. Repozitionati radiatorul 
procesorului §i verificati daca 
ansamblul ventilatorului este 
ata^at corect. 

5. Contactati un distribuitor sou 
furnizor de servicii autorizat. 
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Rezolvarea problemelor generale (Continuare) 



Problema 



Cauza 



Solutie 



Sistemul nu porne^te, iar Sistemul nu se poate 
LED-urile de pe panoul alimenta. 
frontal al computerului 
nu clipesc. 



Tineti apasat butonul de alimentare 

mai putin de patru secunde. Daca 
LED-ul unitatii de disc se aprinde verde: 

1 . Verificati daca selectorul de 
tensiune, omplosat in parteo 
din spate a sursei de alimentare 
la anumite modele, este setat 

la tensiunea corespunzatoare. 
Setarea corecta a tensiunii depinde 
de regiunea in care va aflafi. 

2. Scoateti pe rand toate placile de 
extensie, pdna cand se aprinde 
indicatorul luminos 3V_aux de pe 
placa de sistem. 

3. Inlocuiti placa de sistem. 
SAU 

Jinefi apasat butonul de alimentare mai 
putin de patru secunde. Daca LED-ul 
unitatii de disc nu se aprinde verde: 

1 . Verificati daca unitatea este 
conectata la o priza 

de c.a. functionala. 

2. Descfiidefi capacul §i verificafi daca 
firele butonului de alimentare sunt 
conectate corect la placa de sistem. 

3. Verificati daca ambele cabluri ale 
sursei de alimentare sunt conectate 
corect la placa de sistem. 

4. Verificati daca indicatorul luminos 
3V_aux de pe placa de sistem este 
aprins. Daca este aprins, inlocuiji 
firele butonului de alimentare. 

5. Daca indicatorul luminos 3V_aux 
de pe placa de sistem nu este 
aprins, inlocuiti sursa de alimentare. 

6. Inlocuifi placa de sistem. 
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Rezolvarea problemelor legate de sursa 
de alimentare 



Cele mai intalnite cauze §i solu^i pentru probleme legate de sursa 
de alimentare sunt listate in tabelul urmator. 



Rezolvarea problemelor legate de sursa de alimentare 



Problema 



Cauza 



Solutie 



Sursa de alimentare 
se opre^te intermitent. 



Comutatorul de seledare 
a tensiunii din spotele 
^asiului computerului 
(la anumite modele) 
nu este comutat pe 
tensiunea corecta a liniei 
(llSVsau 230 V). 



Selectafi tensiunea de c.a. 
corespunzatoare cu comutatorul 
de seledare. 



Sursa de alimentare Contadafi un furnizor de servicii 

nu porne^te datorita unei autorizot pentru a Tnlocui sursa 

defectiuni interne a sursei de alimentare. 
de alimentare. 
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Rezolvarea problemeior legate de sursa de alimentare (Continuare) 



Problema 



Cauza 



Soiutie 



Computerul s-a oprit 
automat, LED-ul de 
alimentare clipe§te de doua 
ori cu culoare ro§ie, o data 
pe secunda, dupa care 
urmeaza o pauza de doua 
secunde, iar computerul 
emite doua semnale 
sonore scurte. 



Protectia termica 1 . 

a procesorului este 
activate: 

Un ventilator este blocat 

sou nu se rote§te. 2. 

SAU 

Radiatorul nu este ata$at 
corect la procesor. 



Verificati daca orificiile de 
ventilatie ale computerului nu sunt 
blocate ^i daca ventilatorul de 
racire a procesorului functioneaza. 
Deschideti capacul, apasati 
butonul de alimentare ^i 
verificati daca ventilatorul 
procesorului se rote^te. Daca 
ventilatorul procesorului nu 
se rote§te, verificati modul 
de conectare a cablului 
ventilatorului la placa de sistem. 
Verificati daca ventilatorul este 
pozitionat §i instalat corect. 

Daca ventilatorul este conectat 
§i pozitionat corect, dar nu se 
rote§te, mlocui}i-l. 
Repozitionati radiatorul 
procesorului §i verificati daca 
ansamblul ventilatorului este 
ata^at corect. 

Contacta}i un distribuitor sou 
furnizor de servicii autorizat. 
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Rezolvarea problemeior legate de sursa de alimentare (Continuare) 



Problema 



Cauza 



Soiutie 



LED-ul de alimentare clipe^te Eroare de alimentare 

de patru ori cu culoare ro^ie, (surso de alimentare este 

o data pe secunda, dupa suprasolicitata). 
care urmeaza o pauza de 



doua secunde, lar 
computerul emite patru 
semnale sonore. 



1 . Verificafi daca selectorul de 
tensiune, amplasat in partea 
din spate a sursei de alimentare 
(la anumite modele), este setat 
la tensiunea corespunzatoare. 
Setarea corecta a tensiunii depinde 
de regiunea m care va aflaji. 

2. Deschide}! capacul ^i verificaji 
pozitionarea cablului de 
alimentare cu 4 fire in conectorul 
de pe placa de sistem. 

3. Verificati daca problema este 
generate de un dispozitiv; 
scoateti TOATE dispozitivele 
ata§ate (precum unitatile de disc, 
de discheta sau optice ^i placile 
deextensie). Porniti sistemul. Daca 
sistemul intra in testarile POST, 
opriti-l 5i repeta|i aceasta 
procedure! montand la loc, 

pe rand, cate un dispozitiv, 
pana cand apare defectiunea. 
Inlocuiti dispozitivul care 
a provocat defectiunea. Continuaji 
sa adauga|i cate un dispozitiv, 
pentru a verifica daca toate 
dispozitivele funcjioneaza corect. 

4. Contactati un furnizor de servicii 
autorizat pentru a inlocui sursa 
de alimentare. 

5. Inlocuiji placa de sistem. 
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Rezolvarea problemelor legate de dischetd 

Cele mai intalnite cauze si solutii pentru probleme legate de discheta 
sunt listate in tabelul urmator. 



Cand adaugati sau eliminati hardware precum o unitate suplimentara 
de discheta, este posibil sa fie necesara reconfigurarea computerului. 
Pentru instructiuni, consultati „Rezolvarea problemelor de instalare 
a hardware-ului". 



Rezolvarea problemelor legate de discheta 



Problema 



Cauza 



Solutie 



Indicatorul luminosal unitatii 
de discheta ramane aprins. 



Discheta este defecta. 



In Microsoft Windows XP, faceti die 
cu butonul din dreapta al mausului 
pe Start, faceti die pe Explore 
(Explorare) ^i selectati o unitate. 
Selectati File > Properties > Tools 
(Fi^ier - Proprietati - Instrumente). 
Sub Error-checking (Verificare 
erori), faceti die pe Check Now 
(Verificare acum). 



Discheta nu este 
introdusa corect. 



Scoateti discheta §i introduceti-o 
din nou. 



Cablul unitatii nu este 
conectat corect. 



Unitatea nu a fost gasita. Cablul este slabit. 



Conectati din nou cablul unitatii. 
Aveti grija ca toti cei patru pini ai 
cablului de alimentare a unitatii de 
discheta sa fie conectati la unitate. 

Repozitionati cablurile de date §i de 
alimentare ale unitatii de discheta. 



Unitatea deta§abila nu 
este pozitionata corect. 



Repozitionati unitatea. 
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Rezolvarea problemelor legate de discheta (Continuare) 



Cauza 

Discheta nu este 
formatata. 



Solutie 

Formatafi discheta. 

1 . Din Windows Explorer, 
selectoti unitoteo de disc (A). 

2. Faceti die cu butonul din dreopta 
al mausului pe litera unitatii 

$i selectati Format. 

3. Selectati optiunile dorite, apoi 
faceti die pe Start pentru 

a mcepe formatarea dischetei. 



Discheta este protejata 
la scriere. 



Utilizafi o alta discheta sau 

eliminati protectia la scriere. 



Se scrie pe o unitate 
gre§ita. 



Verificati litera de unitate din clauza 
pentru cale. 



Problema 

Unitatea de discheta nu 
poate sa scrie pe o discheta. 



Pe discheta nu este spatiu 1 . 
liber suficient. o 



Utilizafi alta discheta. 

5terge}i fi§ierele care nu mai sunt 
necesare de pe discheta. 



Scrierile pe dischete Intrati in programul Computer Setup 
de firma sunt dezactivate §i activati optiunea Legacy 
din programul Diskette Write (Scriere pe discheta 

Computer Setup. de firma) in Storage > Storage 

Options (Stocare - Optiuni 

de stocare). 

Discheta este defects. Inlocuiji discheta defecta. 

Discheta nu se poate S-a raportat un suport Cand formatati un disc in MS-DOS, 

formata. nevalid. este posibil sa fie necesar sa 

specificati capacitatea dischetei. 
De exemplu, pentru a formata 
o discheta de 1 ,44 MO, tastati 
urmatoarea comanda la prompt-ul 
MS-DOS: 

FORMAT A: /F:1440 

Este posibil ca discul Deschideti dispozitivul de blocare 
sa fie protejat la scriere. de pe discheta. 
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Rezolvarea problemelor legate de discheta (Continuare) 



Problema 



Cauza 



Solutie 



Discheta nu se poate 
formata. (continuare) 



Controlul de scriere pe 
discheta este activat. 



Intrati Tn programul Computer Setup 
§i octivoti optiuneo Legacy 
Diskette Write (Scriere pe discheta 
de firma) Tn Storage > Storage 
Options (Stocare - Optiuni 
de stocare). 



A survenit o problema 
la o tranzacjie cu discul. 



Structura de directoare 
este gre^ita sou exista 
o problema cu un fi§ier. 



In Windows XP, faceti die cu butonul 
din dreapta a! mausului pe Start, 
faceti die pe Explore (Explorare) 
5i selectati o unitate. Selectati File > 
Properties > Tools (Fi^ier - 
Proprietati - Instrumente). Sub 
Error-checking (Verificare erori), 
faceti die pe Check Now 
(Verificare acum). 



Unitatea de discheta 
nu poate sa citeasca 
o discheta. 



Utilizati un alt tip 

de discheta decat tipul 

unitafii de discheta. 

Se cite§te de pe o unitate 

gre§ita. 



Verificati ce tip de unitate utilizati 
5i utilizati tipul corect de discheta. 

Verificati litera de unitate din clauza 
pentru cole. 



Se afi§eaza mesajul „lnvalid 
system disk" (Disc de sistem 
nevalid). 



Discheta este defecta. 

A fost introdusa in unitate 
o discheta care nu 
confine fi§ierele de sistem 
necesare pentru pornirea 
computerului. 



Inlocuiti discheta cu una noua. 

Cand se opre§te activitatea unitatii, 
scoateti discheta ^i apasafi bara 
de spatiu Spacebar. Computerul 
va porni. 



A survenit o eroare 
de discheta. 



Reporniti computerul apasand 
pe butonul de alimentare. 
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Rezolvarea problemelor legate de discheta (Continuare) 



Problema 



Cauza 



Solutie 



Sistemul nu poate fi mcarcat 
de pe discheta. 



Discheta nu este 
mcarcabila. 



Tnlocui}i-o cu o discheta Tncarcabila. 



Incarcarea de pe discheta 
a fost dezactivata 
din programul 
Computer Setup. 



Modul server 
de retea este activat 
din programul 
Computer Setup. 



1 . Executati programul Computer 
Setup §i activati incarcarea 
de pe discheta in Storage > 
Boot Order (Stocare - Ordine 
de mcarcare). 

2. Executati programul Computer 
Setup §i activati incarcarea de 
pe discheta in Storage > 
Storage Options > 
Removable Media Boot 
IStocare - Optiuni stocare - 
Incarcare de pe suport amovibil). 

Trebuie sa urmati amandoi pajii, 
deoarece functia Removable 
Media Boot (Incarcare 
de pe suport amovibil) din 
Computer Setup ignora comondc 
de active re Boot Order 
(Ordine de Tncarcare). 

Executa}i programul Computer Setup 
$i dezactivati Network Server 
Mode din Security > Password 
Options (Securitate - Optiuni parola). 



Incarcarea de pe suporturi 
amovibile a fost 
dezactivata din programul 
Computer Setup. 



Executati programul Computer Setup 
§i activati incarcarea de pe dispozitive 
amovibile Tn Storage > Storage 
Options > Removable Media 
Boot (Stocare - Opjiuni de stocare - 
Incarcare de suporturi amovibile). 
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Rezolvarea problemelor legate de unitatea de disc 



Rezolvarea problemelor legate de unitatea de disc 



Problema 



Cauza 



Solutie 



Survine o eroare de unitate 
de disc. 



Unitatea de disc are 
sectoare defecte sou 
s-a defectat. 



1 . In Windows XP, faceti die cu 
butonul din dreopta al mausului 
pe Start, faceti die pe Explore 
(Explorare) ^i selectati o unitate. 
Selectafi File > Properties > 
Tools (Fi^ier - Proprietafi - 
Instrumente). Sub 
Error-checking (Verificare 
erori), faceti die pe Check 
Now (Verificare acum). 

2. Utilizati un program utilitar pentru 
gasirea §i blocarea utilizarii 
sectoarelor defecte. Daca este 
necesar, formatati din nou 
unitatea de disc. 



Problema de tranzacjie 
cu discul. 



Structure de directoare 
este gre^ita sou exista 
o problema cu un fi^ier. 



In Windows XP, faceti die cu butonul 
din dreapta al mausului pe Start, 
faceti die pe Explore (Explorare) 
§i selectati o unitate. Selectaji File > 
Properties > Tools (Fi§ier - 
Proprietati - Instrumente). 
Sub Error-checking (Verificare 
erori), faceji die pe Check Now 
(Verificare acum). 
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Rezolvarea problemelor legate de unitatea de disc (Cont'muare) 



Problema 



Cauza 



Solutie 



Unitatea nu a fost gasita 
(identificata). 



Cablul poate fi slabit. Verificati conexiunile prin cablu. 



Este posibil ca sistemul 
sa nu recunoasca 
automat un dispozitiv 
nou instalat. 



Este posibil ca seta rile 
de jumper ale unitatii 
sa fie incorecte. 



Consultati indrumarile pentru 
reconfigurare din sectiunea 
„Rezolvarea problemelor de instalare 
a hardware-ului". Daca sistemul 
tot nu recunoa§te noul dispozitiv, 
verificati daca dispozitivul este listat 
in programul Computer Setup. Daca 
este listat, este posibil ca problema 
sa fie de la un driver. Daca nu este 
listat, este posibil ca problema sa fie 
de hardware. 

Daca este vorba de o unitate 
nou instalata, intrati in programul 
Computer Setup §i incercati sa 
adaugati o intarziere a testelor POST 
sub Advanced > Power-On 
(Avansat - Porn ire). 

Daca unitatea este Master 
(Principala), setati jumper-ul din 
spatele unitatii pe Master sou pe 
Cable Select. Daca unitatea este 
Slave (Subordonata), setati jumper-ul 
pe Slave sou Cable Select. 



Controlerul unitatii este 
dezactivat din programul 
Computer Setup. 



Unitatea raspunde incet 
imediat dupa pornire. 



Executati programul Computer Setup 
§i activati toate controlerele IDE 
5i SATA in Storage > Storage 
Options (Stocare - Optiuni 
de stocare). 

Executati programul Computer Setup 
5i cre^teti POST Delay (Intarziere teste 
automate la pornire) Tn Advanced > 
Power-On Options (Avansat - 
Optiuni la pornire). 
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Rezolvarea problemelor legate de unitatea de disc (Continuare) 



Problema 



Cauza 



Solutie 



Apare mesajul Nonsystem 

disk/NTLDR missing (Lipsa 
disc sistem/incarcator NT). 



Sistemul mcearca sa 
porneasca de pe 
o discheta care nu este 
mcarcabila. 



Scoateti discheta din unitatea 
de discheta. 



Sistemul Tncearca sa 
porneasca de pe 
unitatea de disc, dar 
unitatea de disc 
este defects. 



1 . Introduceti o discheta incarcabila 
Tn unitatea de discheta 

5i reporniti computerul. 

2. Verificafi formatui unitatii de disc 
cu programul FDISK: 

Daca formatui este NFTFS, 
pentru a evalua unitatea utilizafi 
un cititor de la alt furnizor. 
Daca formatui este FAT32, 
unitatea de disc nu poate 
fi accesata. Inlocuiji 
imaginea MBR. 

3. Daca unitatea de disc continue 
set fie inaccesibila ^i dupa 
incarcarea de pe discheta 

5i securitatea MBR Security 
este activate, Tncercati sa 
restaurati imaginea MBR 
salvata anterior. In acest scop, 
intrati Tn programul Computer 
Setup 5i selectati Security > 
Restore Master Boot flecord 
(Securitate - Restaurare imagine 
principala de mcarcat). 
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Rezolvarea problemelor legate de unitatea de disc (Continuare) 



Problema 



Cauza 



Solutie 



Apare mesajul Nonsystem 

disk/NTLDR missing (Lipsa 
disc sistem/incarcator NT). 
(continuare) 



Fi^ierele de sistem 
lipsesc sou nu sunt 
instalate corect. 



Tncarcarea de pe 
unitatea de disc 
a fost dezactivata 
din programul 
Computer Setup. 



1 . Introduceti o discheta incarcabila 
Tn unitatea de discheta 

§i reporniti computerul. 

2. Verificati formatui unitatii 

de disc cu programul FDISK: 
Daca formatui este NFTFS, 
pentru a evalua unitatea utilizati 
un cititor de la alt furnizor. 
Daca formatui este FAT32, 
unitatea de disc nu poate 
fi accesata. Inlocuiji 
imaginea MBR. 

Daca unitatea de disc continue sa 
fie inaccesibila ^i dupa Tncarcarea 
de pe discheta §1 securitatea MBR 
Security este activate, Tncercati 
sa restaurati imaginea MBR 
salvata anterior. In acest scop, 
intrati Tn programul Computer Setup 
$i selectati Security > llestore 
Master Boot Record (Securitate - 
Restaurare imagine principala 
de Tncarcat). 

Executafi programul Computer Setup 
§i activati optiunea unitatii de disc 
din lista Storage > Boot Order 
(Stocare - Opjiuni de Tncarcare). 



Unitatea de disc 
Tncarcabila nu este 
ata^ata ca prima Tntr-o 
configuratie cu mai multe 
unitati de disc. 



Daca se Tncearca Tncarcarea 
sistemului de pe o unitate de disc IDE, 
aveti grija ca aceasta sa fie ata^ata 
ca Primary Device 0. Daca se 
Tncearca Tncarcarea sistemului de pe 
o unitate de disc SATA, aveti grija 
ca aceasta sa fie ata^ata la SATA 0. 
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Rezolvarea problemelor legate de unitatea de disc (Cont'muare) 



Problema 



Cauza 



Solutie 



Apare mesajul Nonsystem 
disk/NTLDR missing (Lipsa 
disc sistem/incarcator NT). 
(cont'muare) 



Controlerul unitatii 
de disc mcarcabile 
nu este listat primul 
m Boot Order. 



Intrati in programul Computer Setup 
§i selectati Storage > Boot Order 

(Stocare - Ordine de mcarcare) 
§i verificati daca controlerul unitatii 
de disc incarcabile este listat imediat 
sub Hard Drive. 



Unitatea de disc Parallel ATA Utilizati un alt cablu 
(RATA) nu functioneaza optim. decat eel al unitatii. 



Instalati din nou unitatea de disc Ultra 
ATA, utilizand un cablu cu 80 de fire. 



Computerul nu porne^te. 



Unitatea de disc este 
defects . 



Observati daca LED-ul de alimentare 
de pe panoul frontal clipe^te 
cu culoarea ro^ie ^i daca se aud 
semnale sonore. Pentru a determina 
cauzele posibile corespunzatoare 
codurilor semnalelor sonore §i ale 
celor care clipesc cu culoare ro^ie, 
consultati Anexa A, „Mesaje de 
eroare ale testelor POST". 

Consultati termenii §i conditiile 
din Worldwide Limited Warranty 
(Garantie limitata pe plan 
international). 



Computerul este 
a pa rent blocat. 



Programul in curs de 
utilizare nu mai raspunde 
la comenzi. 



Incercati procedura de Tnchidere 
normals „Shut Down" din Windows. 
Daca aceasta nu reu^e^te, 
apasati butonul de alimentare timp 
de patru secunde sou mai mult pentru 
a opri alimentarea. Pentru a reporni 
computerul, apasati din nou butonul 
de alimentare. 
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Rezolvarea problemelor legate de MultiBay 



Rezolvarea problemelor legate de MultiBay 

Problema Cauza Solutie 

Unitatea nu a fost gasita. A}i incercat sa Inchideti sistemul Windows 

conectati o unitate §i opriti computerul. Daca nu este 

de disc amovibila care deja introdusa, introduceti unitatea 

ore activata securitatea in MultiBay. Pornifi computerul. 
DriveLock. (Aceosta 
caracteristica este 
Qcceptata numoi 
la anumite modele.) 

In programul Intrati in programul Computer Setup 

Computer Setup, §i setati MultiBay pe Device 

MultiBay este ascuns. Available (Dispozitiv disponibil) 

Tn Security > Device Security 
(Securitate - Securitate dispozitiv). 



Rezolvarea problemelor legate de afi^are 

Daca intalniti probleme legate de afisare, consultati documentatia 
livrata impreuna cu monitorul §i cauzele §i solu^ile cele mai intalnite, 
listate m tabelul urmator. 



Rezolvarea problemelor legate de afisare 
Problema Cauza Solutie 



Ecran gol (fara 
semnal video). 



Monitorul nu este porn it, 
iar indicatorul luminos 
al monitorului nu 
este aprins. 

Monitor defect. 



Porniti monitorul ^i verificati daca 
indicatorul luminos al monitorului 
este aprins. 

Incercati un alt monitor. 



Conexiunile cablurilor 
nu sunt corecte. 



Verificaji conexiuneo prin cablu 
de la monitor la computer $i cea 

pana la prize electrica. 
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Depanarea fara diagnosticare 



Rezolvarea problemelor legate de afi^are (Continuare) 



Problema 



Cauza 



Solutie 



Ecran gol (fara 

semnal video), (continuare) 



Este posibil sa avefi 
instolat un program utilitar 
pentru golirea ecranului 
sou sa fie activate 
caracteristicile de 
economisire a energiei. 



Apasafi orice tasta sou faceji die 
cu mausul §i, doca este stabilita, 
introduceti parola. 



Memoria ROM 
a sistemului este defecta; 
sistemul se execute in 
modul Fail Safe Boot 
Block (Bloc de mcdrcare 
FailSafe, indicat prin opt 
semnale sonore). 



Curatati din nou memoria ROM, 
utilizand o discfieta ROMPaq. Pentru 

mai multe informatii, consultati 
sectiunea „Memoria ROM a blocului 
de mcarcare FailSafe" din Ghid de 
gestionare a computerului de pe 
Documentation CD. 



Utilizati un monitor 
cu sincronizare fixa, 
iar acesta nu se va 
sincroniza la rezolutia 
selectata. 

Computer este Tn modul 
oprire temporara. 



Verificati daca monitorul accepta 
aceea§i rata de scanare orizontala 
ca §i rezolufia selectata. 



Apdsafi butonul de alimentare pentru 
a ie^i din modul oprire temporara. 



yA^ ATENTIE; Cand mcercati sa ie^iti din modul oprire temporara, nu tineti apasat 
butonul de alimentare mai mult de patru secunde. In caz contrar, computerul se va opri 

si datele se vor pierde. 



Cablul monitorului 
este conectat Tntr-un 
conector gre§it. 



Daca sistemul computerului un 
conector de placa grafica integrate 
5i un conector de placa grafica 
adaugata, conectati cablul monitorului 
in conectorul placii grafice adaugate 
din spatele computerului. 

Daca placa grafica este o placa 
de extensie PCI standard, placa 
grafica integrata poate fi activata 
m programul Computer Setup. 
Daca este instalata o placa grafica 
PCI-Express, placa grafica integrate 
nu poate fi activata. 
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Rezolvarea problemelor legate de afi^are (Continuare) 



Problema 



Cauza 



Solutie 



Ecran gol (fara 

semnal video), (continuare) 



Setarile pentru monitor 

din computer nu sunt 
compatibile cu monitorul. 



1 . Repornifi computerul ^i 
opasoti F8 in timpul pornirii, 
atunci cand apare mesajul „Press 
F8" m coltui din dreapta-jos 

cl ecrcnului. 

2. Cu ojutorul tastelor sageti ale 
tastaturii, selectati Enable VGA 
Mode (Activare mod VGA) 

5i apasati pe Enter. 

3. In Control Panel (Panou 
de control) din Windows, 
faceti dublu die pe pictograma 
Display (Afi^are) §i selecta}i fila 
Settings (Setari). 

4. Pentru a reseta rezolutia, 
utilizafi controlul glisant. 



Ecranul este gol 5! LED-ul de 
alimentare clipe^te de cinci 
ori cu culoare ro^ie, o data 
pe secunda, dupa care 
urmeaza o pauza de doua 
secunde, iar computerul 
emite cinci semnale sonore. 



Eroare Tnaintea 
memoriei video. 



1 . Repozitionati modulele DIMM. 
Porniti sistemul. 

2. Pentru a identifica modulul 
defect, Tnlocuiti pe rand 
modulele DIMM. 

3. Inlocuiti memoria de la 

alji furnizori cu memorie de la HP. 

4. Inlocuiji placa de sistem. 



Ecranul este gol 5! LED-ul de Eroare inainte de placa 

alimentare clipe§te de §ase grafica video 

ori cu culoare ro§ie, o data 

pe secunda, dupa care 

urmeaza o pauza de doua 

secunde, iar computerul 

emite ^ase semnale sonore. 



Pentru sistemele cu o placa grafica: 

1 . Repozitionati placa grafica. 
Porniti sistemul. 

2. Inlocuiti placa grafica. 

3. Inlocuiti placa de sistem. 

Pentru sistemele cu placa grafica 
integrate, mlocuiji placa de sistem. 
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Rezolvarea problemelor legate de afi^are (Continuare) 



Problema 



Cauza 



Solutie 



Ecranul este gol §i LED-ul de 
alimentare clipe^te de §apte 
ori cu culoare ro§ie, o data 
pe secunda, dupa care 
urmeaza o pauza de doua 
secunde, iar computerul 
emite ^apte semnale sonore. 



Defectiune la placa 
de sistem (memoria ROM 
a detectat o defectiune 
mainte de placa video). 



Tnlocuiji placa de sistem. 



Monitorul nu funcfioneaza 
corect atunci cand este 
utilizat cu caracteristici de 
economisire a energiei. 



Un monitor fara 

capacitati de economisire 
a energiei este utilizat 
cu caracteristicile 
de economisire 
a energiei activate. 



Dezactivaji caracteristica 
de economisire a energiei. 



Caractere Tntunecate. 



Controalele de 
luminozitate §i contrast 
nu sunt setate corect. 

Cablurile nu sunt 
conectate corect. 



Reglati controalele de luminozitate 
§i contrast ale monitorului. 

Verificati daca este conectat ferm 
cablul video, atat la placa grafica, 
cat 5i la monitor. 



Imaginea video este potato 
sou nu se poate seta 
rezolufia ceruta. 



Daca ati facut upgrade 
al controlerului placii 
grafice, este posibil sa 
nu fie incarcate driverele 
grafice corecte. 

Monitorul nu poate 
sa afi^eze la rezolujia 
solicitata. 



Instalati driverele video incluse 
m pachetui de upgrade. 



Scfiimbati rezolutia solicitata. 



Placa grafica 
este defects. 



Tnlocuiji placa grafica. 
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Rezolvarea problemelor legate de afi^are (Continuare) 



Problema 



Cauza 



Solutie 



Imaginea este mtrerupta, 
se deruleaza, tremura 
sou clipe§te. 



Conexiunile monitorului 
nu sunt complete 
sou monitorul este 
reglat incorect. 



Monitorul trebuie 
demagnetizat. 



1 . Verificati daca ati conectat ferm 
cablul monitorului la computer. 

2. Daca aveti un sistem cu doua 
monitoare sou daca un alt 
monitor este in apropiere, 
verificati daca monitoarele 
nu interfereaza unul cu altui 
in campul electromagnetic, 
deplasdndu-le. 

3. Este posibil sa ave|i lampi 
fluorescente sou ventilotoare preo 
oproope de monitor. 

Demagnetizati monitorul. Pentru 
instructiuni, consultati documentatia 
livrota Tmpreuna cu monitorul. 



Cand porniti un monitor 
CRT, acesta vibreoza sou 
se aude un tiuit. 

Din interiorul unui monitor 
CRT se cud clicuri. 



Bobino de demognetizcre 

a monitorului 
a fost activate. 

S-au activat relee 
electronice din interiorul 
monitorului. 



Fara. Este normal ca bobino 

de demagnetizare sa se activeze 
la pornirea monitorului. 

Fara. La anumite monitoare clicurile 
sunt normole la pornire §i oprire, 
la intrarea sou ie§irea Tn/din modul 
de oprire temporara sou cand se 
modified rezolujia. 



Din interiorul unui monitor 
cu panou plat se aude un 
tiuit subtire. 



Setarile pentru 
luminozitate §i/sau 
contrast sunt preo 
ridicate. 



Coborati setarile de luminozitate 
5i/sau contrast. 
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Rezolvarea problemelor legate de afisare (Cont'muare) 



Problema 



Cauza 



Solutie 



Focus necbr; dungi, dubluri Este posibil ca circuitele 

sou umbre; linii orizontale de conversie digitala din 

care se deruleaza; dungi interiorul monitorului 

verticale neclare; incapacitate cu ecran plat sa nu 



de a centra imaginea pe 
ecran. (numai pentru 
monitoarele cu ecran plat 
care utilizeaza o conexiune 
de intrare VGA analog) 



Anumite simboluri tastate 
nu apar corect. 



reu^easca sa interpreteze 
corect sincronizarea de 
ie^ire a placii grafice. 



1 . Selectati optiunea de 
auto-reglare din meniul afi^abil 
pe ecranul monitorului. 

2. Sincronizati manual functiile 

de afisare Clock ^i Clock Phase. 
Pentru a descarca un pachet 
software SoftPaq care sa va 
asiste la sincronizare, mergeti 
la situi Web urmator, 
selectati monitorul corespunzator 
5i descarcati pachetui SP20930, 
fie SP22333: 
www.hp.com/ support 



Placa grafica nu este 
pozitionata corect sou 
este defecta. 

FontuI pe care Tl 
utilizati nu accepta 
simbolul respectiv. 



1. Repozitionati placa grafica. 

2. Inlocuiti placa grafica. 

Pentru a gasi §i a selecta simbolul 
respectiv, utilizati programul 
Character Map. Faceti die 
pe Start > All Programs > 
Accessories > System Tools > 
Character Map. Simbolul poate 
fi copiat din Character Map Tntr-un 
document. 
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Rezolvarea problemelor legate de sunet 



Daca computerul dispune de caracteristici de sunet si intampinati 
probleme legate de sunet, consulta|i cauzele $i solu|iile cele mai 
intalnite, listate in tabelul urmator. 



Rezolvarea problemelor legate de sunet 
Probiema Cauza 



Soiutie 



SunetuI are mtreruperi. 



Resursele ptx5cesorului 
sunt utilizate de alte 
aplicatii deschise. 

Intarziere a sunetului 
direct, existenta in mai 
multe aplicafii de redare. 



Opriji toate aplicajiile deschise care 
utilizeaza intens procesorul. 

In Windows XP: 

1 . Din Control Panel, selectati 
Sounds and Audio Devices 

(Sunete §i dispozitive audio). 

2. In fila Audio, selectati un 
dispozitiv din lista Sound 
Playback (Redare sunet). 

3. Faceti die pe butonul 
Advanced $i selectafi fila 
Performance. 

4. Setati indicatorul glisant 
IHardware acceleration 

pe None $i indicatorul Sample 
rate conversion quality 
pe Good, apoi testafi din 
nou sunetul. 
Setati indicatorul glisant IHardware 
acceleration pe Full $i indicatorul 
Sample rate conversion quality 
pe Best, apoi testati din nou sunetul. 



Sunetul nu se aude in 
difuzoare sou m ca§ti. 



Controlul software al 
volumului este oprit. 



In programul Computer 
Setup, opfiunea Audio 
(Sunet) este ascunsa. 



Faceti dublu die pe pictograma 
Difuzor din bara de activitati, apoi 
asigura}i-va ca optiunea Mute nu este 
selectata §i utilizati indicatorul glisant 
pentru a regia volumul. 

Activati sunetul din programul 
Computer Setup: Security > Device 
Security > Audio (Securitate - 
Securitate dispozitiv - Sunet). 
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Rezolvarea problemelor legate de sunet (Continuare) 



Problema 



Cauza 



Solutie 



SunetuI nu se aude in 
difuzoare sou in ca^ti. 
(continuare) 



Difuzoarele externe 
nu sunt pornite. 



Pornifi difuzoarele externe. 



Difuzoarele externe sunt 
conectate la un jack 
audio gre^it. 



Pentru conectarea corespunzatoare 
a difuzoarelor, consultati 
documentafia placii de sunet. 



Nu este activat sunetuI 
pentru CD-uri digitale. 



Activaji sunetuI pentru CD-uri digitale: 

1 . Din Control Panel, 
selectati System. 

2. In fila Hardware, faceti die 
pe butonul Device Manager 

(Manager dispozitive). 

3. Faceti clic cu butonul din dreapta 
al mausului pe dispozitivul 
CD/DVD §i selectati Properties 
(Proprietati). 

4. In fila Properties, avefi grija 
set fie bifata optiunea „Enable 
digital CD audio for this 
CD-ROM device" (Activare 
sunet CD digital pentru acest 
dispozitiv CD-ROM). 



Ca§tile sou dispozitivele 
conectate la ie§irea placii 
de sunet anuleaza 
difuzorul intern. 

Volumul este anulat. 



Porniti §i utilizati ca^tilesau difuzoarele 
externe, daca sunt conectate, sou 
deconedaji ca§tile sou difuzoarele 
externe. 

1 . Din programul Control Panel, 
faceti clic pe Sound, Speech 
and Audio Devices, apoi 
faceti clic pe Sounds and 
Audio Devices (Sunete 

5i dispozitive audio). 

2. Faceti clic pe caseta de validare 
Mute pentru a elimina 
bifarea acesteia. 
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Rezolvarea problemelor legate de sunet (Continuare) 



Problema 



Cauza 



Solutie 



SunetuI nu se aude Tn 
difuzoare sau Tn ca§ti. 
(continuare) 



Computerul este Tn modul 
oprire temporara. 



Apasati butonul de alimentare pentru 
a ie^i din modul oprire temporara. 



ATENTIE; Cand Tncercati so ie§iti din modul oprire temporara, nu tineti apasat 
butonul de alimentare mai mult de patru secunde. In caz contrar, computerul se va opri 
5i datele se vor pierde. 



In difuzoare sou Tn ca§ti se Este posibil ca computerul 
aude zgomot sou nu se aude sa nu detecteze tipul 
nici un sunet. corect de difuzor/casca 

sou sensul automat 
analog-digital nu 
este angajat. 



1 . Daca utilizati difuzoare digitale 
care au un jack stereo ^i doriti 
ca sistemul sa fie comutat 
automat pe digital, utilizati un 
adaptor stereo-mono pentru 

a angaja corect caracteristica 
auto-sense (sens automat). 

2. Daca nu este disponibil un 
adaptor stereo-mono, pentru 

a comuta manual semnalul audio 
din analog Tn digital utilizati 
proprietatile dispozitivului 
multimedia. 

3. Daca setui de ca^ti are un jack 
mono, pentru a comuta sistemul 
pe ie§ire analogies utilizati 
proprietatile dispozitivului 
multimedia. 

Pentru informatii despre cum se 
schimba Output Mode (Modul 
de ie^ire) audio, consultati Anexa D, 
„Configurarea ie^irilor audio 
analogice/digitale" 
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Rezolvarea problemelor legate de sunet (Continuare) 

Problema Cauza Solutie 

Daca Output Mode este setat pe digital, difuzorul intern §i difuzoarele externa 
analogice nu vor mai emite semnale audio pdna cdnd comutati mapoi pe un mod 
cu sens automat sou analog. 

Daca Output Mode este setat pe analog, difuzoarele digitale externe nu vor functiona 
pana cana comutati modul de ie§ire Tnapoi pe un mod cu sens automat sou digital. 

Pentru mai multe informatii, consultati Anexa D, „Configurarea ie§irilor audio 
analog ice/dig itale". 

Computerul este aparent Este posibil ca discul Inainte de a inregistra, aveti grija sa 
blocat Tn timpul sa fie plin. existe spatiu liber suficient pe unitatea 

mregistrarii audio. de disc. De asemenea, se poate 

incerca Tnregistrarea fi§ierului audio 
Tntr-un format comprimat. 



Rezolvarea problemelor legate de Imprlmanta 

Daca intalniti probleme legate de imprimanta, consultati 
documentatia livrata impreuna cu imprimanta si cauzele si solutiile 
cele mai intalnite, listate in tabelul urmator. 



Rezolvarea problemelor legate de imprimanta 
Problema Cauza Solutie 

Imprimanta nu imprima. Imprimanta nu este Porniti imprimanta §1 verificati daca 

pornita §1 conectata. este conectata. 

In aplicatie nu sunt 1 . Instalati driverul corect pentru 

instalate driverele corecte imprimanta, pentru aplicatie. 
pentru imprimanta. 2. Incercati sa imprimati utilizand 

comanda MS-DOS: 
DIR C:\ > [port imprimanta] 

unde [port imprimanta] este 
adresa imprimantei care se 
utilizeaza. Daca imprimanta 
functioneaza, incarcati din nou 
driverul imprimantei. 
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Rezolvarea problemeior legate de imprimanta (Continuare) 



Problema 



Cauza 



Solutie 



Imprimanta nu imprima. 
(continuare) 



Daca lucrati Tn rejea, este 
posibil sa nu fiti conectat 
cu imprimanta. 



Faceji conexiunile de rejea necesare 
pentru imprimanta. 



Este posibil ca 
imprimanta sa fie defecta. 



Executati testa rea automata 
a imprimantei. 



Imprimanta nu porne^te. 



Imprimanta imprima 
informajii distorsionate. 



Este posibil sa nu fie 
conectate cored 
cablurile. 

In aplicatie nu este 
instalat driverul cored 
pentru imprimanta. 



Conectati din nou toote cablurile 
§i verificati cablul de alimentare 
§i priza electrica. 

Instalafi driverul corect pentru 
imprimanta, pentru aplicajie. 



Este posibil sa nu fie 
conectate corect 
cablurile. 

Memoria imprimantei 
poate fi supraincarcata. 



Conecta|i din nou toate cablurile. 



Resetati imprimanta prin oprirea 
ei timp de un minut §i repornire. 



Imprimanta este 
deconectata. 



Este posibil ca 
imprimanta sa fi ramas 
fara fiartie. 



Verificati tava imprimantei 

§i alimenta}i-o daca este goala. 

Selectaji conectarea. 
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Rezolvarea problemelor legate de tastatura 
§i de maus 



Daca ititalniti probleme legate de tastatura sau de maus, consultati 
documenta|ia livrata impreuna cu echipamentul §i cauzele §i solu|iile 
cele mai intalnite, listate in tabelul urtnator. 



Rezolvarea problemelor legate de tastatura 
Problema Cauza Solutie 



Tastele §1 comenzile de la 
tastatura nu sunt recunoscute 
de computer. 



Conectorul tastaturii 
nu este conectat cored. 



Programul Tn curs 
de utilizore nu mai 
raspunde la comenzi. 



1 . Din spatiul de lucru Windows, 
facet! die pe Start. 

2. Faceti die pe Shut Down 
(Inchidere). Se afi§eaza caseta de 
dialog Shut Down Windows 
(Inchidere Windows). 

3. Selectati Shut Down. 

4. Dupa inchiderea complete, 
conectati astatura m spatele 
computerului reporniji 
computerul. 

Inchidefi computerul utilizand 
mausul, apoi reporniji computerul. 



Tastatura trebuie 
reparata. 



Consultati termenii §i conditiile 
din Worldwide Limited Warranty 
(Garantie limitata pe plan 
international). 

Computerul estem modul Apasati butonul de alimentare 
oprire temporora. pentru a ie^i din modul 

oprire temporara. 



ATENTIE; Cand mcerca|i sa ie^ifi din modul oprire temporora, nu tine|i apasat 
butonul de alimentare mai mult de patru secunde. In caz contrar, computerul se va opri 
§i datele se vor pierde. 



Cursorul nu se mi§ca la 
utilizarea tastelor sageti 
de pe tastatura. 



Este posibil ca tasta 
Num Lock sa 
fie apasata. 



Apasati tasta Num Lock. Indicatorul 
luminos Num Lock nu trebuie sa fie 
aprins cand utilizati tastele sageti. 
Este posibil ca tasta Num Lock 

sa fie apasata (sou activata) 

tn Computer Setup. 
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Rezolvarea problemelor legate de maus 
Problema Cauza Solutie 

Mausul nu rdspunde la Conectorul mausului nu Inchideti computerul de la tastatura. 

mi^care sau este prea lent. este conectat corect in l . Apasati simultan tastele Ctrl 

spatele computerului. Esc (sou apasati tasta sigia 

Windows) pentru a se afi^a 
meniul Start. 

2. Utilizati tastele sageata in sus sau 
sageata in jos pentru a selecta 
Shut Down (Inchidere), apoi 
apasati tasta Enter. 

3. Utilizati tastele sageata in sus sau 
sageata Tn jos pentru a seleda 
optiunea Shut Down, apoi 
apasati tasta Enter. 

4. Dupa Tnchiderea completa, 
conectati conectorul mausului 
in spatele computerului (sou in 
tastatura) ^i reporniti computerul. 

Programul Tn curs de Inchideji computerul de la tastatura 
utilizare nu mai raspunde reporni}i-l. 

la comenzi. 

Este posibil sa fie Scoateti capacul bilei mausului 

necesara curafarea §i curajaji componentele interne, 
mausului. 

Este posibil sa Consultati termenii §i conditiile din 

fie necesara Worldwide Limited Warranty (Garantie 

repararea mausului. limitata pe plan international). 

Computerul este Tn modul Apasati butonul de alimentare pentru 
oprire temporara. a ie^i din modul oprire temporara 

ATENTIE; Cand Tncercafi sa ie^ifi din modul oprire temporara, nu tinefi apasat 
butonul de alimentare mai mult de patru secunde. In caz contrar, computerul se va opri 
5i datele se vor pierde. 



Mausul se muta numai pe Bila mausului este 
verticala, pe orizontala sou murdara. 
mi§carea este dezordonata. 



Scoateti capacul bilei din spatele 
mausului ^i curatati-o cu un pachet 
de curajare disponibil la majoritatea 
magazinelor de computere. 
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Rezolvarea problemelor de instalare 
a hardware-ului 



Cand adaugati sau eliminati hardware, precum o unitate suplimentare 
sau o placa de extensie, este posibil sa fie necesara reconfigurarea 
computerului. Daca instala^i un dispozitiv plug-and-play, Windows XP 
recunoaste dispozitivul si configureaza computerul in mod automat. 
Daca instala|i un dispozitiv care nu este plug-and-play, dupa 
finalizarea instalarii hardware-ului nou trebuie sa reconfigura^i 
computerul. In Windows XP, utilizati Add Hardware Wizard 
(Expert adaugare hardware) $i urma|i instruc|iunile care apar pe ecran. 



Rezolvarea problemelor de instalare a hardware-ului 
Probiema Cauza Solutie 



Un dispozitiv nou nu este 
recunoscut ca parte 
a sistemului. 



Dispozitivul nu 
este pozitionat sau 
conectat cored. 

Cablul (cablurile) noului 
dispozitiv extern sunt 
slabite sau cablurile 
de alimentare nu sunt 
conectate. 



Verificati daca dispozitivul este 
conectat ferm §i in pozitia corecta 
§i daca nici un pin al conectorului 
nu este Tndoit. 

Verificati daca toate cablurile sunt 
conectate ferm ^i m pozitia corecta 
$i daca nici un pin al cablului sau 
al conectorului nu este Tndoit. 



Comutatorul de alimentare 
al noului dispozitiv extern 
nu este porn it. 



Opriti computerul, porniti dispozitivul 
extern, apoi pornifi computerul pentru 
a integra dispozitivul in sistem. 



Cand sistemul v-a 
recomandat modificari 
ale configuratiei, nu 
le-ati acceptat. 

Daca configurafia 
implicita intra m conflict 
cu alte dispozitive, este 
posibil ca o placa 
plug-and-play sa nu se 
configureze automat cand 
este adaugata. 



Reporniti computerul 

5i urmati instructiunile pentru 

a accepta modificarile. 

Utilizafi Device Manager (Manager 
dispozitive) din Windows XP pentru 
a deselecta setarile automate pentru 
placa §i opta}i pentru o configurafie de 
baza care nu provoaca un conflict mtre 
resurse. Pentru a rezolva conflidul dintre 
resurse, se poate utiliza ^i programul 
Computer Setup pentru reconfigurarea 
sou dezGctivarea dispozitivelor. 
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Rezolvarea problemelor de instalare a hardware-ului (Cont'muare) 



Problema 



Cauza 



Solutie 



Computerul nu porne^te. 



S-au utilizat module 
de memorie 
necorespunzatoare 
pentru upgrade sou 
modulele de memorie 
au fost instalate intr-o 
amplasare gre^ita. 



LED-ul de alimentare clipe^te Memoria este instalata 

de cinci ori cu culoare ro^ie, incorect sou este defecta. 

o data pe secunda, dupa 

care urmeaza o pauza de 

doua secunde, iar 

computerul emite cinci 

semnale sonore. 



1 . Pentru a determina daca 
utilizati modulele de memorie 
corespunzatoare ^i pentru 

a verifica daca sunt instalate 
corect, consultati documentatia 
livrata Tmpreuna cu sistemul. 

2. Observati semnalele sonore 

§i LED-urile de pe panoul frontal 
al computerului. Pentru 
a determina cauzele posibile, 
consultati Anexa A, „Mesaje de 
eroare ale testelor POST". 

3. Daca problema nu se rezolva 
nici astfel, contactati asistenta 
pentru clienti. 

1. Repozitionati modulele DIMM. 
Porniti sistemul. 

2. Pentru a identifica modulul defect, 
inlocuiti pe rand modulele DIMM. 

3. Inlocuiti memoria de la 

aiti furnizori cu memorie de la HP. 

4. Inlocuiti placa de sistem. 



LED-ul de alimentare clipe^te Placa video nu este 
de §ase ori cu culoare ro^ie, pozitionata corect sou 
o data pe secunda, dupa este defecta sou placa 
care urmeaza o pauza de sistem este defecta. 

de doua secunde, iar 
computerul emite §ase 
semnale sonore. 

LED-ul de alimentare clipe^te Placa optionala defecta. 

de zece ori cu culoare ro^ie, 

o data pe secunda, dupa 

care urmeaza o pauza 

de doua secunde, iar 

computerul emite zece 

semnale sonore. 



Pentru sistemele cu o placa grafica: 

1. Repozitionati placa grafica. 
Porniti sistemul. 

2. Inlocuiti placa grafica. 

3. Inlocuiti placa de sistem. 
Pentru sistemele cu placa grafica 
integrate, inlocuiti placa de sistem. 

1 . Verificati fiecare placa optionala 
prin scoaterea placilor pe rand 
(daca exista mai multe placi), apoi 
porniti sistemul pentru a vedea 
daca dispare defectiunea. 

2. Daca ati identificat placa 
defecta, scoateti-o ^i Tnlocuiti-o. 

3. Inlocuiti placa de sistem. 
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Rezolvarea problemelor de retea 

O parte dintre cele mai mtalnite cauze si solutii pentru probleme 
de re^ea sunt listate in tabelul urmator. Aceste instrucfiuni nu trateaza 
procesul de depanare a cablurilor re^elei. 

Rezolvarea problemelor de retea 

Problema Cauza Solutie 

Caracteristica Caracteristica Activati caracteristica 

Wake-On-LAN nu Wake-On-IAN nu este Wake-On-LAN. 

functioneaza. activata. 1 . Selectati Start > Control 

Panel (Panou de control). 

2. Faceti dublu die pe Network 
Connections (Conexiuni 
m retea). 

3. Faceti dublu die pe Local Area 
Connection (Conexiuni locale). 

4. Facefi die pe Properties 

(Proprietati). 

5. Facefi die pe Configure 
(Configurare). 

6. Faeeti elie pe fila Power 
Management (Gestionare 
energie), opoi seleetati easeta 
Allow this device to bring 
the computer out of 
standby (Este permis ea aeest 
dispozitiv sa seoata eomputerul 
din starea de oprire temporara). 

Controlerul de retea este 1 . Exeeuta}i programul Computer 
dezaetivat. Setup ^i aetivafi eontrolerul 

de retea. 
2. Aetivati controlerul de retea din 
sistemul de operare prin Device 
Manager (Manager dispozitive). 

Driver de rejea incorect. Pentru driverul corect consultati 

documentatia controlerului de rejea 
sou obtineti eel mai recent driver de 

la situi Web ol producatorului. 



Driverul de rejea nu 
detecteaza controlerul 
de rejea. 
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Rezolvarea problemelor de retea (Continuare) 



Problema 



Cauza 



Soiutie 



Indicatorul luminos de 
legatura pentru starea 
retelei nu clipe^te deloc. 

Indicatorul luminos 
pentru starea retelei 
ar trebui sa clipeasca 
ctunci cand exista 
cctivitate Tn retea. 



Nu s-a detectat nici 

o retea activa. 



Pentru o conexiune corecta, verificaji 
cablurile 5! echipamentui de retea. 



Controlerul de retea nu este 
configurat cored. 



Controlerul de retea este 
dezactivat. 



Verificati starea dispozitivului din 
Windows, prin Device Manager 
pentru Tncarcarea driverului §i prin 
Network Connections pentru starea 
legaturii. 

1 . Executati programul Computer 
Setup ?! activati controlerul 

de retea. 

2. Activati controlerul de re|ea din 
sistemul de operare prin Device 
Manager (Manager dispozitive). 



Driverul de retea nu este 
incarcat corect. 



Sistemul nu sesizeaza 
automat reteaua. 



Instalati din nou driverele de retea. 
Consultati Ghid de comunicatii 
m refea Internet de pe 
Documentation CD. 

Dezactivati capacitatile de sesizore 
automata ^i fortati sistemul sa intre 
in modul de operare corect. 
Consultati Ghid de comunicafii 
tn retea si Internet de pe 
Documentation CD. 



Sistemul de diagnosticare Cablul nu este conectat ferm. Verificati daca este ata^at ferm 
raporteaza o defec|iune. cablul la conectorul de re}ea §i daca 

celalalt capat al cablului este ata^at 
ferm la dispozitivul corespunzator. 

Cablul este ata§at la un Verificati daca este ata^at cablul la 
conector gre§it. conectorul corect. 

Exista o problema cu cablul Verificati daca dispozitivul de la 
sou cu un dispozitiv de la celalalt capat al cablului sou cablul 
celalalt capat al cablului. functioneaza corect. 

IRQ-ul controlerului de rejea Sub meniul Advanced din 

este partajat cu o placd programul Computer Setup, modificati 

de extensie. setarile de resurse pentru ploca. 
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Rezolvarea problemelor de retea (Continuare) 



Problema 



Cauza 



Soiutie 



Sistemul de diagnosticare 
raporteaza o defecjiune. 

(continuare) 



Controlerul de rejea 
este defect. 



Contactaji un furnizor de servicii 
autorizat. 



Diagnosticarea s-a finalizat 
corect, dar computerul nu 
comunica cu rejeaua. 



Nu sunt Tncarcate driverele 
de retea sau parametrii 
driverelor nu corespund cu 
configuratia curenta. 



Controlerul de retea nu 
este configurat pentru acest 
computer. 



Verificati daca sunt Tncarcate 
driverele de rejea §1 daca parametrii 
driverelor corespund cu configurajia 
controlerului de retea. 

Verificaji daca software-ul client 

9i protocolul instalate sunt cele corecte. 

Selectati pictograma Network 
din Control Panel 

5i configuraji controlerul de rejea. 



Controlerul de retea nu 
mai functioneaza dupa 
adaugarea unei placi de 
extensie la computer. 



IRQ-ul controlerului de rejea 
este partajat cu o placa 
de extensie. 

Controlerul de retea 
solicita drivere. 

Placa de extensie instalata 
este o placa de retea (NIC) 
§i intra in conflict cu 
controlerul NIC incorporat. 



Sub meniul Advanced din 

programul Computer Setup, modificaji 
setarile de resurse pentru placa. 

Verificati daca driverele nu au fost 
5terse accidental atunci cand s-au 
instalat driverele placii de extensie. 

Sub meniul Advanced din programul 
Computer Setup, modificati setarile 
de resurse pentru placa. 



Controlerul de rejea nu 
mai funcfioneaza, fara nici 
un motiv aparent. 



Fi^ierele care contin driverele 
de retea sunt corupte. 



Reinstalaji driverele de rejea, 
utilizand CD-ul Restore Plus!. 



Cablul nu este conectat ferm. Verificati daca este ata^at ferm 

cablul la conectorul de refea §i daca 
celalalt capat al cablului este ata^at 
ferm la dispozitivul corespunzator. 



Controlerul de rejea 
este defect. 



Contactati un furnizor de servicii 
autorizat. 
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Rezolvarea problemelor de retea (Continuare) 

Problema Cauza Solutie 

Noua placa de rejea nu Noua placa de retea poate Instalati un NIC functional, la 

mcarca sistemul. fi defecta sau nu se standard industrial, sau modificaji 

mcadreaza in specificatiile secventa de incarcare pentru 

stondordului industrial. a mcarca sistemul de la alter sursa. 

Conectarea la serverul Controlerul de refea nu este Verificafi conectivitatea retelei, daca 

retelei nu reu§e§te, atunci configurat corect. este prezent un server DHCP ^i daca 

cand se incearca serverul pentru instalarea sistemului 

instalarea sistemului de de la distanta confine drivere NIC 

la distanta. pentru controlerul dvs. NIC. 

Programul utilitar de Memorie EEPROM Contactati un furnizor de servicii 

configurare a sistemului neprogramata. autorizat. 
raporteaza o memorie 
EEPROM neprogramata. 
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Rezolvarea problemelor legate de memorie 

Daca intampinati probleme legate de memorie, unele dintre cele mai 
intalnite cauze $i solu|ii sunt listate in tabelul de mai jos. 

AATENTIE: Pentru sistemele care accepta memorii ECC, HP nu accepta 
amestecul de memorii ECC cu memorii non-ECC. In caz contrar, 
computerul nu va Tncarca sistemul de operare. 



Rezolvarea problemelor legate de memorie 



Problema 



Cauza 



Solutie 



Sistemul nu se Tncarca sau 
nu funcfioneaza corect dupa 

instalarea de module de 
memorie suplimentcre. 



Modulul de memorie nu 
este de tipul sou de 
gradul de viteza corecte 
pentru sistem sou noul 
modul de memorie nu 
este pozijionat corect. 



Tnlocuiji modulul cu un dispozitiv 
cu un standard industrial corect 
pentru computer. 



La onumite modele, modulele de 
memorie ECC §1 non-ECC nu pot 
fi amestecate. 



Eroare de depa^ire 
a memoriei. 



Este posibil sa nu fie 
setata corect configurafia 
memoriei. 



Utilizati Device Manager 

§i verificafi configura|ia memoriei. 



Nu exista memorie 
suficienta pentru 
a execute aplicatia. 



Verificafi documentatia aplicatiei 
pentru a determina necesarul 

de memorie. 



Contorul de memorie de la 
testa rea POST este gre§it. 



Este posibil ca modulele 
de memorie sa nu fie 
instalate corect. 



Verificati daca modulele de memorie 
sunt instalate corect $i daca s-au 
utilizat module corespunzatoare. 



Este posibil ca memoria 
sistemului sa fie utilizata 
de catre placa grafica 
integrate. 



Nu este necesara nici o acjiune. 



Memorie insuficienta 
m timpul functionarii. 



Sunt instalate prea multe 
programe TSR (Terminate 
and Stay Resident) - 
programe care raman 
rezidente m memorie 
dupa ce se executa. 



5tergeti toate programele TSR care 
nu sunt necesare. 
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Rezolvarea problemelor legate de memorie (Continuare) 

Problema Cauza Solutie 

Memorie insuficienta Nu exista memorie Verificati necesarul de memorie 

m timpul functionarii. suficienta pentru aplicajie. pentru aplicajie ^i odaugafi memorie 

(continuare) la computer. 

LED-ul de alimentare clipe§te Memoria este instalata 
de cinci ori cu culoare ro^ie, incorect sou este defecta 
o data pe secunda, dupa 
care urmeaza o pauza 
de doua secunde, iar 
computerul emite cinci 
semnale sonore. 



Rezolvarea problemelor legate de procesor 

Daca mtampina|i probleme legate de procesor, cele mai intalnite 
cauze §i solu^i sunt listate in tabelul de mai jos. 



Rezolvarea problemelor legate de procesor 



Problema 


Cauza 


Solutie 


Sistemul funcjioneaza 
cu performonje reduse. 


Procesorul este mcins. 


1 . Aveti grija sa nu fie blocat 
curentui de aer spre computer. 

2. Verificati daca ventilatoarele 
sunt conectate 5! functioneaza 
corect (unele ventilatoare 
functioneaza numai cand 
este necesar). 

3. Verificati daca radiatorul 
procesorului este instalat corect. 


LED-ul ro§u de alimentare 
clipe$te cu culoare ro^ie de 
trei ori, o data pe secundd, 
dupa care urmeaza 
o pauza de doua secunde. 


Procesorul nu este 
pozijionat corect sou nu 
este instalat. 


1 . Verificaji daca procesorul 
este prezent. 

2. Repozitionati procesorul. 





2-42 www.hp.com Ghid de depanare 



1 . Repozitionati modulele DIMM. 
Porniji sistemul. 

2. Pentru a identifica modulul defect, 
inlocuiti pe rand modulele DIMM. 

3. Inlocuiti memoria de la aiti 
furnizori cu memorie de la HP. 

4. Inlocuiji placa de sistem. 



Depanarea fara diagnosticare 



Rezolvarea problemelor legate 
de CD-ROM sau DVD 



Daca mtampina^ probleme legate de CD-ROM sau DVD, consulta^ 

cele mai intalnite cauze si solutii listate m tabelul urmator sau 
documenta|ia livrata impreuna cu dispozitivul op|ional. 



Rezolvarea problemelor legate de CD-ROM sau DVD 



Problema 



Cauza 



Solutie 



Sistemul nu se incarca de 
pe CD-ROM sau DVD. 



In programul Computer 
Setup este dezactivata 
optiunea Removable 
Media Boot (Incarca re 
de pe suport amovibil). 



Executati programul utilitar Computer 
Setup §i activa|i incarcarea de pe 
suporturi amovibile din Storage > 
Storage Options (Stocare - 
Optiuni stocare). Verifica|i daca 
optiunea IDE CD-ROM este activate 
Tn Storage > Boot Order 
(Stocare - Ordine de mcarcare). 



Optiunea Network 
Server Mode (Mod server 
de retea) este activate 
m programul 
Computer Setup. 

In unitate este un CD 
care nu este incarcabil. 

Ordinea de incarcare nu 
este corecta. 



Executati programul Computer Setup 
§i dezactivati optiunea Network 
Server Mode din Security > 
Password Options (Securitate - 
Optiuni parola). 

Incercati sa introducefi un CD 
incarcabil Tn unitate. 

Executati programul utilitar 
Computer Setup ^i modificati 
secvenfo de incarcare din 
Storage > Boot Order. 



Dispozitivele CD-ROM sou 
DVD nu sunt detectate sou 
driverul nu este Tncarcot. 

Filmul din unitatea DVD 
nu poate fi redat. 



Unitatea nu este 
conectata corect sou nu 
este configurate corect. 

Este posibil CO filmul 
sa aiba setari regionale 
pentru o alta }ara. 



Consultaji documentafia livrata 
Tmpreuna cu dispozitivul optional. 

Consultati documentatia livrata 
impreuna cu unitatea DVD. 



Software-ul decoder 
nu este instalat. 

Suport defect. 



Insteleji softwere-ul decoder. 



Tnlocuiji supertul. 
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Rezolvarea problemelor legate de CD-ROM sou DVD (Continuare) 



Problema 



Cauza 



Solutie 



Utilizati software-ul DVD-ului pentru 
a elimina blocajul parental. 



Filmul din unitatea DVD 
nu poofe fi redat. 
(continuare) 



Filmul este evaluat 

CO blocot de 
controlul parental. 



SuportuI este 
instalat invers. 



Instalati din nou suportul. 



Discul compact nu poate Discul nu este pozijionat 
fi evacuat (tava de incarcare corect in unitate. 
a unitajii). 



Opriti computerul, introduceti o bara 
subjire de metal in gaura pentru 
evacuare de urgenta ^i apasati ferm. 
Trageti usor afara tava din unitate 
pana la extinderea completa, apoi 
scoateji discul. 



Unitoteo CD-ROM, CD-RW, 
DVD-ROM sau DVD-R/RW 
nu cite§te un disc sau 
dureaza prea mult pana 
cand porne$te. 



Suportul a fost 

introdus invers. 

Pornirea unitatii 
DVD-ROM dureaza mai 
mult, deoarece aceasta 
trebuie sa determine tipul 
suportului de redat, 
precum audio sou video. 

Discul CD sou DVD 
este murdar. 



Introduceti din nou suportul, 
cu eticheta in sus. 

A^teptati eel putin 30 de secunde 

pentru ca unitatea DVD-ROM 

sa determine tipul suportului de redat. 

Daca discul tot nu porne^te, citiji 

celelalte solufii listate pentru acest 

subiect. 

Curatati CD-ul sau DVD-ul cu un 
pachet de curatare, disponibil 
la majoritatea magazinelor 
de computere. 



Windows nu detecteaza 
unitatea CD-ROM sou 
DVD-ROM. 



1 . Utilizati Device Manager pentru 
a elimina sou dezinstala unitatea 
respective. 

2. Reporniti computerul 

5i lasati sistemul Windov/s sa 
detecteze unitatea CD sau DVD. 



Inregistrarea CD-urilor audio Tip de suport gre^it sou 
este dificila sou imposibila. de slaba calitate. 



1 . Tncercafi sa utilizaji o viteza mai 
mica la Tnregistrare. 

2. Verificati daca utilizati tipul corect 
de suport pentru aceasta unitate. 

3. Incercaji o alta marca de suport. 
Calitatea difera de la 

un producator la oltul. 
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Rezolvarea problemelor legate de Drive Key 

Daca intampina^ probleme legate de Drive Key, cele mai intalnite 

cauze si solutii sunt listate in tabelul de mai Jos. 



Rezolvarea problemelor legate de Drive Key 


Problema 


Cauza 


Solutie 


Unitatea Drive Key nu este 
vazuta ca o litera de 
unitate m Windows XP. 


Litera de unitate care 
urmeaza dupa ultima 
unitate fizicd nu este 
disponibila. 


Modificati litera de unitate implicita 
pentru Drive Key in Windows XP. 


Dupa realizarea unui Drive 
Key Tncarcabil, computerul 
se mcarca din DOS. 


Unitatea Drive Key este 
Tncarcabila. 


Instalati unitatea Drive Key numai 
dupa ce se Tncarca sistemul 
de operare. 



Rezolvarea problemelor de acces la internet 

Daca mtampinati probleme cu accesul la Internet, consulta^i 
fumizorul de servicii Internet (ISP) sau cauzele §i solu^iile cele 
mai intalnite, listate in tabelul urmator. 



Rezolvarea problemelor de acces la Internet 

Problema Cauza Solutie 

Conectarea la Internet ContuI furnizorului de Verificati setarile Internet sou 

nu reu^e^te. servicii Internet (ISP) nu contactafi ISP-ul pentru asistenja. 

este configurat corect. 

Modemul nu este Reconectati modemul. Verificafi 

configurat corect. corectitudinea conexiunilor, utilizand 

documentatia de configurare rapida. 

Browserul Web nu este Verificati daca browserul Web este 
configurat corect. instalat $i configurat pentru 

a funcfiona cu ISP-ul respectiv. 

Modemul de cablu/DSL Montati modemul de cablu/DSL. 

nu este montat. Ar trebui sa vedeti un indicator LED 

„power" (pornit) pe partea frontala 
a modemului de cablu/DSL. 
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Rezolvarea problemeior de acces ia Internet (Continuare) 



Problema 



Cauza 



Solutie 



Conectarea la Internet 
nu reu^e^te. (continuare) 



Serviciul prin cablu/DSL 
nu este disponibil sou 
a fost intrerupt din cauze 
meteorologice. 



Tncercati sa va conectati la Internet 

moi tarziu sou contoctoti ISP-ul. (Doca 
serviciul prin cablu/DSL este conectat, 
indicatorul LED „cable" (cablu) 
de pe partea frontala a modemului 
de cablu/DSL va fi aprins.) 



Cablul UTP CATS nu 
este conectat. 



Conectati cablul UTP CATS intre 
modemul de cablu ^i conectorii RJ-45 
ai computerelor. (Daca conexiunea 
este buna, indicatorul LED „PC" de 
pe partea frontala a modemului 
de cablu/DSL va fi aprins.) 



Adresa IP nu este 
configurate corect. 

Modulele cookie sunt 
corupte. (Un modul 
„cookie" este un grup 
mic de informatii pe care 
un server Web le poate 
stoca temporar impreuna 
cu browserul Web. 
Acestea sunt utile pentru 
ca brov/serul sa poata 
memora unele informajii 
specifice pe care serverul 
Web sa poata sa le 
preio ulterior.) 



Contactati ISP pentru adresa 
IP corecta. 

In Windows XP: 

1 . Selectati Start > Control 

Panel (Panou de control). 

2. Faceti dublu die pe Internet 
Options (Optiuni Internet). 

3. In file General, facefi die 
pe butonul Delete Cookies 

(5tergere module cookie). 



Programele Internet nu se pot Tnainte ca anumite 
lansa automat. programe sa porneasca, 

trebuie sa va conecta|i 

la ISP. 



Conecta}i-va la ISP 

§i lansaji programul dorit. 



2-46 



www.hp.com 



Ghid de depanare 



Depanarea fara diagnosticare 



Rezolvarea problemeior de acces la Internet (Continuare) 
Problema Cauza Solutie 

DescarcareasiturilorWebdin Modemul nu este Verificaji daca viteza 5! port-ul COM 

Internet dureaza prea mult. configurat cored. pentru modem sunt selectate cored. 

In Windows XP: 

1 . Selectcti Start > Control 

Panel (Panou de control). 

2. Faceti dublu die pe System 

(Sistem). 

3. Faceti die pe fila Hardware. 

4. In zona Device Manager 
(Manager dispozitive), facefi die 
pe butonul Device Manager 

5. Faceti dublu die pe Ports 
(COM & LPT) (Port-uri). 

6. Faceti die eu butonul din dreapta 
al mausului pe port-ul COM 
utilizat de modem, apoi 

faceti die pe Properties 
(Proprietati). 

7. Sub Device status (Stare 
dispozitiv), verifieati daca 
modemul funetioneaza corect. 

8. Sub Device usage (Utilizare 
dispozitiv), verifieati daca 
modemul este aetivat. 

9. Daca exista in continuare 
probleme, faceti die pe butonul 
Troubleshoot (Depanare) 

5i urmati instructiunile de 
pe ecran. 
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Rezolvarea problemelor legate de software 

Majoritatea problemelor software survin ca rezultat al 
urmatoarelor cauze: 

■ Aplicatia nu a fost instalata sau configurata corect. 

■ Nu exista memorie suficienta pentru a executa aplicatia. 

■ Exista un conflict intre aplicatii. 

■ Verificati daca au fost instalate toate driverele necesare pentru 
dispozitive. 

■ Daca ati instalat un alt sistem de operare decat eel instalat din 
fabrics, verificati daca acesta este acceptat de sistem. 

Daca este disponibil, executati programul utilitar Configuration 
Record (Inregistrare configuratie) pentru a determina daca s-au facut 
modificari ale software-ului care au generat problema. Pentru mai 
multe informatii, consultati sectiunea „Configuration Record" din 
acest ghid. 

Daca aveti probleme legate de software, consultati solutiile aplicabile 
listate in tabelul urmator. 



Rezolvarea problemelor legate de software 

Problema Cauza Solutie 

Computerul nu mai A survenit o eroare Observati semnalele sonore 

functioneaza §i nu a aparut la testele POST. §i LED-urile de pe panoul frontal 

nici un ecran cu sigia HP. al computerului. Pentru a determina 

cauzele posibile, consultati 
Anexa A, „Mesaje de eroare ale 
testelor POST". 

Consultati termenii §i conditiile din 
Restore Kit (Pachet de restaurare) 
sou din Worldwide Limited Warranty 
(Garantie limitata pe plan 
international). 

Computerul nu mai Este posibil ca fi^ierele Utilizati discheta de recuperare pentru 

functioneaza dupa ce de sistem sa fie a scana unitatea de disc de erori. 

a aparut ecranul cu sigIa HP. deteriorate. 
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Rezolvarea problemelor legate de software (Cont'muare) 



Problema 



Cauza 



Solutie 



Se afi^eaza mesajul „lllegal 
Operation has Occurred" 
(A survenit o operatiune 
ilegala). 



Software-ul pe care Tl 
utilizati nu este certificat 
de Microsoft pentru 
aceasta versiune 
de Windows. 



Verificati daca software-ul este 
certificat de Microsoft pentru aceasta 
versiune de Windows (pentru aceasta 
informatie, consultati ambalajul 
programului). 



Fi§ierele de configurare 
sunt corupte. 



Daca este posibil, salvati toate 
datele, inchideti toate programele 
§i reporniti computerul. 



Contactarea asistentei pentru clienti 

Pentru ajutor si asistenta, contactati un distribuitor autorizat. Pentru 
a gasi un distribuitor apropiat de zona in care va aflati, vizitati 
www.hp.com. 



Daca duceti computerul la un distribuitor sau furnizor de servicii 
neautorizat pentru service, nu uitati sa li furnizati parolele de setare 
si de pornire, daca sunt stabilite. 



(^s^ Pentru asistenta tehnica, apelati numarul corespunzator de telefon 

dintre cele specificate m certificatul de garantie sau in ghidul Support 
Telephone Numbers (Numere de telefon ale reprezentantelor) de pe 
Documentation CD. 
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Mesaje de eroare ale testelor POST 



Aceasta anexa listeaza codurile de eroare, mesajele de eroare $i 
diferitele secven^e sonore §i luminoase care se pot intaliu in timpul 
testelor POST (testare automata la pornire) sau m timpul repornirii 
computerului, sursele probabile ale problemelor §i pa§ii care se pot 
urma pentru rezolvarea condi^ilor de eroare. 

POST Message Disabled (Mesaj POST dezactivat) elimina majoritatea 
mesajelor de sistem din timpul testelor POST, precum contorul 
de memorie $i mesajele text care nu semnaleaza erori. Daca survine 
o eroare POST, pe ecran se va afi^a mesajul de eroare. Pentru a comuta 
manual pe modul Post Messages Enabled in timpul testelor POST, 
apasa|i orice tasta (cu excep|ia tastelor FIO sau F12). Modul implicit 
este POST Message Disabled. 

Viteza la care computerul incarca sistemul de operare §i limita pana 
la care este testat sunt determinate prin selec^a modului de testare POST. 

Quick Boot (Incarcare rapida) este un proces rapid de pornire care 
nu executa toate testele de la nivelul sistemului, cum ar fi testul de 
memorie. Full Boot (Incarcare completa) executa toate testele de sistem 
bazate pe memoria ROM §i dureaza mai mult pana la finalizare. 

De asemenea. Full Boot poate fi activata sa se execute cu o periodicitate 
de 1 pana la 30 de zile, pe baza unci programari regulate. Pentru 
a stabili programarea, reconfigura^ computerul in modul Full Boot 
Every x Days (Incarcare completa la fiecare X zile), utilizand 
programul Computer Setup. 



(^x^ Pentru mai multe informatii despre setarea computerului, consulta^i 
Ghidul programului utilitar Computer Setup (FIO) de pe 
Documentation CD. 
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Coduri numerke POST si mesaje text 

In aceasta sectiune sunt tratate acele erori POST care au asociate 
coduri numerice. De asemenea, in sectiune sunt incluse si unele 
mesaje text care se pot intalni in timpul testelor POST. 



Dupa afisarea pe ecran a unui mesaj text POST, computerul va emite 
un semnal sonor. 



Coduri numerice fi mesaje text 



Cod/Mesa j 



Cauza probabila 



Actiune recomandata 



101 -Option ROM Suma de control pentru 

Checksum Error memoria ROM 

(Eroare de suma a sistemului sou pentru 

de control la memoria memoria ROM optionala 

ROM optionala) a placii de extensie. 



1 02-System Board 
Failure (Defectiune 
la placa de sistem) 



1 03-System Board 
Failure 



Accesul DMA sou 
contoarele de timp. 



Accesul DMA sou 
contoarele de timp. 



1 . Verificati memoria ROM corecta. 

2. Daca este necesar, curatati 
memoria ROM. 

3. Daca s-a adaugat recent o placa 

de extensie, scoateti-o pentru a vedea 
daca problema persista. 

4. Goliti memoria CMOS. (Consuitafi 
Anexa B, „Securitatea prin parole 
9i reinitializarea memoriei CMOS") 

5. Daca mesajul dispare, este posibil sa 
existe o problema la placa de extensie. 

6. Inlocuiti placa de sistem. 

1 . Goliti memoria CMOS. (Consultati 
Anexa B, „Securitatea prin parole 
5i reinitializarea memoriei CMOS") 

2. Scoateti placile de extensie. 

3. Inlocuiti placa de sistem. 

1 . Goliti memoria CMOS. (Consultati 
Anexa B, „Securitatea prin parole 
5i reinitializarea memoriei CMOS") 

2. Scoateti placile de extensie. 

3. Inlocuiti placa de sistem. 
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Mesaje de eroare ale testelor POST 



Coduri numerice mesaje text (Continuare) 



Cod/Mesa j 



Cauza probabila 



Actiune recomandata 



1 1 0-Out of Memory 
Space for Option 
ROMs (Spatiu de 
memorie insuficient 
pentru memoriile 
ROM optioncle) 



1 50-SafePost 
Active (Testa re 
SofePost Qctiva) 



1 62-System Options 

Not Set (Optiunile de 
sistem nu sunt setate) 



Placa de extensie PCI 
adaugata recent confine 
o memorie ROM optionala 
prea mare pentru a se 
descarca in timpul 
testelor POST. 



O placa de extensie PCI 
nu raspunde. 



Configurofie incorecta. 

Este posibil sa fie 
necesara miocuirea 
bateriei RTC (real-time 
clock - ceas in timp real). 



1 . Daca s-a adaugat recent o placa de 
extensie PCI, scoateti-o pentru a vedea 
daca problema persista. 

2. Pentru a se elibera mai multa memorie 
pentru o memorie ROM optionala 

a unei placi de extensie, m programul 
Computer Setup, setati Advanced > 
Device Options > NIC PXE 
Option ROM Download (Avansat - 
Opfiuni dispozitive - Descarcare 
memorie ROM optionala NIC PXE) 
pe DISABLE (Dezactivat), pentru 
a impiedica descarcarea memoriei 
ROM optionale PXE pentru controlerul 
NIC in timpul testelor POST. Memoria 
ROM optionala PXE interna este 
utilizata pentru Tncarcarea sistemului 
de pe controlerul NIC pe un server PXE. 

3. Activati setarea ACPI/USB Buffers @ 
Top of Memory din programul 
Computer Setup. 

1 . Reporniti computerul. 

2. Dezactivati testarea SafePost. 

3. Daca placa de extensie nu raspunde, 
mlocuiji placa. 

Executati programul Computer Setup 
§i verificati configuratia in Advanced > 
Onboard Devices (Avansat - Dispozitive 
montate pe placa de sistem). 

Resetati data $i ora din Control Panel. 

Daca problema persista, inlocui|i bateria 
RTC. Pentru instructiuni despre instalarea 
unei baterii noi, consultati Ghid de referinfa 
hardware de pe Documentation CD sou 
contactafi un distribuitor autorizat pentru 
a Tnlocui bateria RTC. 
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Mesaje de eroare ale testelor POST 



Coduri numerice mesaje text (Continuare) 



Cod/Mesa j 



Cauza probabila 



Actiune recomandata 



163-Time & Date Not 
Set (Ora ?! data nu 
sunt setate) 



Ora sau data nevalida m 
memoria de configurare. 

Este posibil sa fie 
necesara miocuirea 
bateriei RTC (real-time 
clock - ceas in timp real). 



Reinitializati data $i ora din Control 

Panel (Panou de control) (se poate utiliza 
§i programul Computer Setup). Daca 
problema persista, miocuiti bateria RTC. 
Pentru instructiuni despre instalarea unei 
baterii noi, consultati Ghid de referinfa 
hardware de pe Documentation CD sou 
contactati un distribuitor autorizat pentru 
a Tnlocui bateria RTC. 



Este posibil ca jumperul 
CMOS sa nu fie 
instalat corect. 



Verificati daca jumperul CMOS este 
amplasat corect. 



1 64-Memory Size 
Error (Eroare de 
dimensiune 
a memoriei) 



Dimensiunea memoriei s-a 
modificat de la ultima 
incarcare a sistemului 
(s-a adaugat sou 
s-a scos memorie). 

Configuratia memoriei 
este incorecta. 



Apasati tasta Fl pentru a salva 
modificarile memoriei. 



1 . Executati programul Computer Setup 
sou programele utilitare 

pentru Windows. 

2. Verificati daca modulele de memorie 
sunt instalate corect. 

3. Daca a fost adaugata memorie de 
la al}i furnizori, efectuaji o testare 
utilizand exclusiv memorie HP. 

4. Verificafi daca tipul modulului 
de memorie este corect. 
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Mesaje de eroare ale testelor POST 



Coduri numerice mesaje text (Continuare) 



Cod/Mesa j 



Cauza probabila 



Actiune recomandata 



201 -Memory Error 
(Eroare de memorie) 



Defecfiune 

a memoriei RAM. 



1 . Executati programul Computer Setup sou 
programele utilitare pentru Windows. 

2. Verificati daca modulele de memorie 
sunt instalate cored. 

3. Verificafi daca tipul modulului 

de memorie este corect. 

4. Scooteti §i Tnlocuiti modulele de memorie 
pe rand, pentru a izola modulul defect. 

5. Inlocuiti modulele de memorie defecte. 

6. Daca eroarea persists dupa inlocuirea 
modulelor de memorie, mlocuiji placa 
de sistem. 



202-Memory Type 
Mismatch (Tipuri 
incompatibile 
de memorie) 



Modulele de memorie 
nu sunt compatibile unul 
cu altul. 



Inlocuiti modulele de memorie cu seturi 
de module compatibile. 



21 3-lncompatible 
Memory Module 
in Memory Socket(s) 
X, X, ... (Modul de 
memorie incompatibil 
Tn soclul/soclurile de 
memorie X,X,...) 



Unui modul de memorie 
din soclul de memorie 
indicat Tn mesajul de 
eroare li lipsesc informafii 
critice SPD sou este 
incompatibil cu setui de 
circuite integrate. 



1 . Verificati daca tipul modulului de 
memorie este corect. 

2. Incercati alt soclu de memorie. 

3. Inlocuiti modulul DIMM cu un modul 
care este in conform itate cu 
standardul SPD. 



214-DIMM 
Configuration 
Warning (Avertisment 
de configuratie 
a modulelor DIMM) 



A survenit o anumita 
eroare la un modul 
de memorie instalat 
in soclul indicat. 



1 . Verifica|i daca tipul modulului de 
memorie este corect. 

2. Incercati alt soclu de memorie. 

3. Daca problema persista, 
inlocuiti modulul de memorie. 



219-ECC Memory 
Module Detected ECC 
Modules not supported 
on tfiis Platform 
(Modulul de memorie 
ECC a detectat module 
ECC neacceptate pe 
aceasta platforma) 



Modulele de memorie 
adaugate recent accepta 
corecfia erorilor 
memoriei ECC. 



1 . Daca s-a adaugat recent memorie 
suplimentara, scoateti-o pentru a vedea 
daca problema persista. 

2. Consultati documentatia produsului 
pentru informajii despre asistenja 
pentru memorie. 
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Mesaje de eroare ale testelor POST 



Coduri numerice mesaje text (Continuare) 



Cod/Mesaj 



Cauza probabila 



Actiune recomandata 



301 -Keyboard Error 
(Eroare la tastatura) 



Defectiune a tastaturii. 



303-Keyboard 
Controller Error 
(Eroare la controlerul 
tastaturii) 



Controlerul tastaturii de pe 
placa de intra re/ie§i re. 



1 . Reconectati tastatura cand computerul 
este oprit. 

2. Verificati daca la conector exista pini 
indoiti sou daca lipsesc pini. 

3. Verificati daca nu este apasata nici 
o tasta. 

4. Inlocuiti tastatura. 

1 . Reconectati tastatura cand computerul 
este oprit. 

2. Inlocuiti placa de sistem. 



304-Keyboard or 
System Unit Error 
(Eroare la tastatura 
sou la unitatea de 
sistem) 



Defectiune a tastaturii. 



1 . Reconectati tastatura cand computerul 
este oprit. 

2. Verificati daca nu este apasata nici 
o tasta. 

3. Inlocuiti tastatura. 

4. Inlocuiti placa de sistem. 



404-Parallel Port 
Address Conflict 
Detected (S-a detectat 
un conflict la adresa 
port-ului paralel) 



Ambele port-uri, extern 
§i intern, sunt asociate 
port-ului paralel X. 



1 . Scoateti toate placile de extensie cu 
port paralel. 

2. Goliti memoria CMOS. (Consultati 
Anexa B, „Securitatea prin parole 
5i reinitializarea memoriei CMOS") 

3. Reconfigurati resursele placii §i/sau 
executati programul Computer Setup. 



41 0-Audio Interrupt 
Conflict (Conflict la 
intreruperea audio) 

41 1 -Network Interface 
Card Interrupt Conflict 
(Conflict la mtreruperile 
placii de interfata 
cu reteaua) 



Adresa IRQ este in conflict 
cu alt dispozitiv. 



Adresa IRQ este Tn conflict 
cu alt dispozitiv. 



Intrati in programul Computer Setup 
§i resetati adresa IRQ din Advanced > 
Onboard Devices (Avansat- Dispozitive 
montate pe placa de sistem). 

Intrati Tn programul Computer Setup 
§i resetati adresa IRQ din Advanced > 
Onboard Devices (Avansat - Dispozitive 
montate pe placa de sistem). 
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Mesaje de eroare ale testelor POST 



Coduri numerice mesaje text (Continuare) 


Cod/Mesaj Cauza probabila 


Actiune recomandata 


501 -Display Adapter Controlerul de 
Failure (Defectiune afi§are grafica. 
la placa grafica) 


1 . Repozitionati placa grafica 
(daca este cazul). 

2. Goliti memoria CMOS. (Consultati 
Anexa B, „Securitatea prin parole 
§i reinitializarea memoriei CMOS") 

3. Verificati daca monitorul este conectat 
§i daca este pornit. 

4. Inlocuiti placa grafica 
(daca este posibil). 



5 1 0-Splash Screen 
Image Corrupted 
(Imaginea ecranului 
initial este corupta) 



Imaginea ecranului initial Pentru a restaura imaginea, instalati cea 
are erori. mai recenta versiune de ROMPaq. 



511-CPU, CPUA, or 
CPUBFannot Detected 
(Nu s-a detectat un 
ventilator de CPU, 
CPUA sou CPUB) 

5 1 2-Chassis, Rear 
Chassis, or Front 
Chassis Fan not 
Detected (Nu s-a 
detectat un ventilator 
al 5asiului, al ^asiului 
dorsal sou al 
§asiului frontal) 



Ventilatorul unitatii 
centrale de prelucrare 
(CPU) nu este conectat sou 
nu functioneaza corect. 

Un ventilator al ^asiului, 
al 5asiului dorsal sou al 
§asiului frontal nu este 
conectat sou nu 
functioneaza corect. 



1 . Repozitionati ventilatorul unitatii CPU. 

2. Repozitionati cablul ventilatorului. 

3. Inlocuiti ventilatorul unitatii CPU. 

1 . Repozitionati ventilatorul ^asiului, al 
§asiului dorsal sou al ^asiului frontal. 

2. Repozitionati cablul ventilatorului. 

3. Inlocuiti ventilatorul ^asiului, al §asiului 
dorsal sou al ^asiului frontal. 



5 1 4-CPU or Chassis 
Fan not Detected (Nu 
s-a detectat ventilatorul 
de CPU sou al §asiului) 



Ventilatorul unitatii centrale 
de prelucrare (CPU) sou 
ventilatorul ^asiului nu este 
conectat sou nu 
functioneaza corect. 



1 . Repozitionati ventilatorul de CPU sou 
ventilatorul ^asiului. 

2. Repozitionati cablul ventilatorului. 

3. Inlocuiti ventilatorul de CPU sou 
ventilatorul §asiului. 
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Mesaje de eroare ale testelor POST 



Coduri numerice mesaje text (Continuare) 



Cod/Mesa j 



Cauza probabila 



Actiune recomandata 



601 -Diskette 
Controller Error 
(Eroare la controlerul 
unitatii de discheta) 



Ansamblul de circuite al 
unitatii de discheta sou 
al controlerului unitatii de 
discheta este incorect. 



1 . Executati programul Computer Setup. 

2. Verificati §i/sau inlocuiti cablurile. 

3. Goliti memoria CMOS. (Consultati 
Anexa B, „Securitatea prin parole 
§i reinitializarea memoriei CMOS") 

4. Inlocuiti unitatea de discheta. 

5. Inlocuiti placa de sistem. 



605-Diskette Drive 
Type Error (Eroare 
a tipului de unitate 
de discheta) 



Incompatibilitate a tipului 
de unitate. 



1 . Executati programul Computer Setup. 

2. Deconectati toate celelalte dispozitive 
controler de discheta (unitati de banda). 

3. Goliti memoria CMOS. (Consultati 
Anexa B, „Securitatea prin parole 
§i reinitializarea memoriei CMOS") 



610- External Storage 
Device Failure 
(Defectiune la 
dispozitivul de 
stocare extern) 

61 1 - Primary Floppy 
Port Address 
Assignment Conflict 
(Conflict de atribuire 
a adresei port-ului 
unitatii primare de 
discheta) 



Unitatea externa de 
banda nu este conectata. 



Eroare de configuratie. 



Reinstalati unitatea de banda sou 
apasati tasta Fl §i permiteti sistemului 
sa se reconfigureze fara unitate. 



Executati programul Computer Setup 
§i verificati configuratia in Advanced > 
Onboard Devices (Avansat- Dispozitive 
montate pe placa de sistem). 



660-Display cache is 
detected unreliable 
(S-a detectat ca 
memoria cache de 
afi§are nu este fiabila) 



Memoria cache de afi§are Daca se observe o degradare cat de mica 
a controlerului grafic a graficii, inlocuiti placa de sistem. 

integrat nu functioneaza 
corect §i va fi dezactivata. 
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Mesaje de eroare ale testelor POST 



Coduri numerice mesaje text (Continuare) 



Cod/Mesa j 



Cauza probabila 



Actiune recomandata 



91 2-Computer Cover 
Has Been Removed 
Since Lost System 
Startup (Capacul 
computerului a fost 
scos dupa ultima 
pornire a sistemului) 



Capacul computerului 
a fost scos dupa ultima 
pornire a sistemului. 



Nu este necesara nici o acjiune. 



914-Hood Lock Coil 
is not Connected 
(Bobina de blocare 
a capacului nu 
este conectata) 



Mecanismul Smart Cover 
Lock nu este prezent sau 
nu este conectat. 



1 . Reconectafi sou Tnlocuiti mecanismul 

de blocare a capacului. 

2. Repozi}iona}i sou Tnlocuiti cablul 
mecanismului de blocare a capacului. 



916- Power Button Not 
Connected (Butonul 
de alimentare nu 
este conectat) 

917- Front Audio Not 
Connected (Sistemul 
audio frontal nu 
este conectat) 



Reconectati sou Tnlocuifi firele butonului 
de alimentare. 



Firele butonului de 
alimentare s-au desprins 
sou nu sunt pozitionate 
corect la placa de baza. 

Firele sistemului audio s-au Reconectaji sou mlocui|i firele sistemului 
desprins sau nu sunt audio frontal, 

pozitionate corect la placa 
de baza. 



918- Front USB Not 
Connected 
(Magistrala USB 
frontala nu 

este conectata) 

919- Multi-Bay Riser 
not Connected 
(Ridicatorul Multi-Bay 
nu este conectat) 



Firele magistralei USB 
frontale s-au desprins sou 
nu sunt pozitionate corect 
la placa de baza. 

Placa ridicatorului a fost 

scoasa sou nu a fost 
reinstalata corect in sistem. 



Reconecta|i sau inlocuifi firele magistralei 
USB frontale. 



Reinstalafi placa ridicatorului. 
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Mesaje de eroare ale testelor POST 



Coduri numerice mesaje text (Continuare) 



Cod/Mesa j 



Cauza probabila 



Actiune recomandata 



1 151 -Serial Port A 
Address Conflict 
Detected (S-a detectat 
un conflict la adresa 
port-ului serial A) 



1 1 52-Serial Port B 
Address Conflict 
Detected (S-a detectat 
un conflict la adresa 
port-ului serial B) 



1 1 55-Serial Port 
Address Conflict 
Detected (S-a detectat 
un conflict la adresa 
port-ului serial) 



1 201 -System Audio 
Address Conflict 
Detected (S-a detectat 
un conflict la adresa 
sistemului audio) 



Ambele port-uri seriale, 
extern §i intern, sunt 
atribuite port-ului COMl . 



Ambele port-uri seriale, 
extern §i intern, sunt 
atribuite port-ului COM2. 



Ambele port-uri seriale, 
extern §i intern, sunt 
atribuite aceleia^i cereri 
de mtrerupere (IRQ). 



Adresa IRQ 

a dispozitivului este Tn 

conflict cu alt dispozitiv. 



1 . Scoateti toate placile de extensie 
cu port serial. 

2. Goliti memoria CMOS. (Consultati 
Anexa B, „Securitatea prin parole 
§i reinitializarea memoriei CMOS") 

3. Reconfigurati resursele placii §i/sau 
executati programul Computer Setup sou 
programele utilitare pentru Windows. 

1 . Scoateti toate placile de extensie 
cu port serial. 

2. Goliti memoria CMOS. (Consultati 
Anexa B, „Securitatea prin parole 
§i reinitializarea memoriei CMOS") 

3. Reconfigurati resursele placii §i/sau 
executati programul Computer Setup sou 
programele utilitare pentru Windows. 

1 . Scoateti toate placile de extensie 
cu port serial. 

2. Goliti memoria CMOS. (Consultati 
Anexa B, „Securitatea prin parole 
5i reinitializarea memoriei CMOS") 

3. Reconfigurati resursele placii §i/sau 
executati programul Computer Setup sou 
programele utilitare pentru Windows. 

Intrati Tn programul Computer Setup 
5i resetati adresa IRQ din Advanced > 
Onboard Devices (Avansat- Dispozitive 
montate pe placa de sistem). 



1 202-MIDI Port 
Address Conflict 
Detected (S-a detectat 
un conflict la adresa 
port-ului MIDI) 



Adresa IRQ 

a dispozitivului este in 

conflict cu alt dispozitiv. 



Intrati in programul Computer Setup 
§i resetati adresa IRQ din Advanced > 
Onboard Devices (Avansat - Dispozitive 
montate pe placa de sistem). 
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Coduri numerice mesaje text (Continuare) 



Cod/Mesaj 



Cauza probabila 



Actiune recomandata 



1 203-Game Port 
Address Conflict 
Detected (S-a detectat 
un conflict la adresa 
port-ului pentru jocuri) 



Adresa IRQ 

a dispozitivului este Tn 

conflict cu alt dispozitiv. 



Intrati Tn programul Computer Setup 
§i resetati adresa IRQ din Advanced > 
Onboard Devices (Avansat- Dispozitive 
montate pe placa de sistem). 



1720-SMART Hard 
Drive Detects 
Imminent Failure 
(Unitatea de disc 
SMART detecteaza 
o defectiune iminenta) 



Unitatea de disc este pe 
cale sa se defecteze. 
(Unele unitati de disc sunt 
prevazute cu un patch 
firmware care va remedia 
un mesaj fa Is de eroare.) 



1 . Determinati daca unitatea de 

disc trimite un mesaj de eroare corect. 
Intrati in programul Computer Setup 
5i executati testui Drive Protection System 
de sub Storage > DPS Self-test 
(Stocare - Testare automata DPS). 

2. Daca este cazul, utilizati patch-ul 
firmv/are pentru unitatea de disc. 
(Disponibil la adresa 
v/wv/.hp.com/support.) 

3. Faceti o copie de rezerva a continutului 
§i miocuiti unitatea de disc. 



1 785-Multibay 
incorrectly installed 
(Multibay 
instalat incorect) 



(pentru sisteme cu 
componente opfionale 
Multibay/non-USDT) 

1 . Cablurile panglica 
pentru Multibay nu 
sunt pozitionate sou 
nu sunt ata^ate corect. 

2. Dispozitivul Multibay 
nu este pozitionat 
corect. 

3. Este prezenta o unitate 
de discheta Multibay. 



1 . Verificati daca componenta optionala 
Multibay este ata§ata la cablul IDE 
ca dispozitivul 0. 

2. Verificati daca nu este ata^at alt 
dispozitiv la acela^i cablu IDE. 

3. Verificati daca ambele capete ale 
cablurilor panglica IDE ^i Multibay sunt 
pozitionate corect. 

4. Verificati daca dispozitivul Multibay 
este introdus complet. 

5. Verificati daca nu este prezenta 

o unitate de discheta Multibay (unitatile 
de discheta Multibay nu sunt acceptate 
de componenta optionala Multibay). 
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Coduri numerice mesaje text (Continuare) 



Cod/Mesa j 



Cauza probabila 



Actiune recomandata 



1785-Multibay 
incorrectly installed 
(Multibay 
instalat incorect) 
(continuare) 



1 794-lnaccessible 
devices attached 
to SATA 1 and/or 
SATA 3 (La SATA 1 
5i/sau SATA 3 sunt 
ata§ate dispozitive 
inaccesibile) 

(pentru sisteme cu 
4 port-uri SATA) 



(penfru sisteme integrate 
Multibay/USDT) 

1 . Dispozitivul 
Multibay nu este 
pozitionot corect. 

2. Ridicatorul 
Multibay nu este 
pozijionat corect. 

La SATA 1 §i/sau SATA 3 
este ata^at un dispozitiv. 
Dispozitivele ata§ate la 
ace^ti conectori vor fi 
inaccesibile cand in 
programul Computer 
Setup „SATA Emulation" 
(Emulafie SATA) este setat 
pe „Combined IDE 
Controller" (Controler IDE 
combinat). 



1 . Verificafi daca dispozitivul Multibay 

este introdus complet. 

2. Verificaji daca ridicatorul Multibay este 
pozitionot corect. 



Daca utilizGti Windows 2000 
sou Windov/s XP, modificati setarea 
„SATA Emulation" in „Separate IDE 
Controller" (Controler IDE separat) 
m programul Computer Setup. 

Daca nu utilizati Windows 2000 
sou Windows XP, mutati dispozitivele 
afectate la SATA 0 sou SATA 2 
(daca sunt disponibile). 

Scoateti dispozitivele afectate 
de la SATA 1 §i SATA 3. 



1 794-lnaccessible 
device attached to 
SATA 1 (Dispozitiv 
inaccesibil ata^at 
la SATA 1 ) 

(pentru sisteme cu 
2 port-uri SATA) 



La SATA 1 este ata^at un 
dispozitiv. Toate 
dispozitivele ata§ate 
la ace^ti conectori vor fi 
inaccesibile cand in 
programul Computer 
Setup „SATA Emulation" 
este setat pe „ Combined 
IDE Controller". 



1 . Daca utilizati Windows 2000 sou 
Windows XP, modificati „SATA 
Emulation" Tn „Separate IDE 
Controller" (Controler IDE separat) 
m programul Computer Setup. 

2. Daca nu utilizafi Windows 2000 

sou Windows XP, mutati dispozitivele 
afectate la SATA 0 (daca este disponibil] 

3. Scoateti dispozitivul afectat 
de la SATA 1 . 



1796-SATA Cabling Unul sou mai multe 



Error (Eroare la cablul 
pentru SATA) 



dispozitive SATA sunt 
ata^ate incorect. Pentru 
performante optime, 
conectori i SATA 0 ^i SATA 
1 trebuie utilizafi Tnainte 
de cei SATA 2 ^i SATA 3. 



Verificati daca conectorii SATA sunt 
utilizafi in ordine crescatoare. Pentru un 
dispozitiv, utilizati SATA 0. Pentru doua 
dispozitive, utilizati SATA 0 ^i SATA 1 . 
Pentru trei dispozitive, utiliza|i SATA 0, 
SATAl §i SATA 2. 
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Coduri numerice mesaje text (Continuare) 



Cod/Mesa j 



Cauza probabila 



Actiune recomandata 



1 800-Temperature 
Alert (Alarma 
de temperatura) 



Temperatura interna 
depa^e^te specificajia. 



1 . Verificati daca orificiile de ventilajie 
ale computerului nu sunt blocate 

5i daca ventilatorul de racire 
a procesorului funcjioneaza. 

2. Verificaji selecfia vitezei procesorului. 

3. Inlocuiti procesorul. 

4. Inlocuiti placa de sistem. 



1 80 1 -Microcode 
Patch Error (Eroare 
de patch Microcode) 

1 998-Master Boot 
Record has been 
Lost (S-a pierdut 
mregistrarea principala 
de mcarcat) 



Procesorul nu este 
acceptat de memoria 
ROM BIOS. 

Copia mregistrarii MBR 

salvata anterior 
a fost corupta. 



1 . Faceti upgrade de BIOS, 
la versiunea corecta. 

2. Schimbati procesorul. 

Executati programul Computer Setup 
5i salvati Tnregistrarea MBR a discului 
curent de incarcare a sistemului. 



1 999-Master Boot 
Record has Changed 
(S-a modificat 
Tnregistrarea 
principala de incarcat) 



Inregistrarea curenta MBR 
nu corespunde cu copia 
inregistrarii MBR 
salvata anterior. 



Acordati atentie maxima. Inregistrarea 
MBR este posibil sa fi fost actualizata 
datorita activitatilor normale de Tntrejinere 
a discului (DISK MANAGER, FDISK 
sou FORMAT). 

yA|^ Prin miocuirea Tn asemenea situatii 
a inregistrarii MBR solvate anterior, 
pot rezulto pierderi de date. 

Daca sunteti sigur ca modificarea 
inregistrarii MBR este neintentionata 
5i nedorita (de ex. datorita unui virus), 
executati programul Computer Setup 
5i restaurati copia inregistrarii MBR salvata 
anterior. In caz contrar, executafi programul 
Computer Setup §i dezactivati securitatea 
inregistrarii MBR sou salvati Tnregistrarea 
MBR a discului curent de mcarcare 
a sistemului. 
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Mesaje de eroare ale testelor POST 



Coduri numerice mesaje text (Continuare) 



Cod/Mesaj 



Cauza probabila 



Actiune recomandata 



2000-Master Boot 
Record Hard Drive has 
Changed (A fost 
schimbata unitatea de 
disc cu Tnregistrarea 
principala de Tncarcat) 

Invalid Electronic 
Serial Number 
(Numar electronic 
de serie nevalid) 



Unitatea curenta de disc 
pentru Tncarcarea 
sistemului nu este 
aceea^i cu cea prezenta 
la activarea securitatii 
Tnregistrarii MBR. 

Numarul electronic 
de serie a fost corupt. 



Executati programul Computer Setup 
5i dezactivati securitatea Tnregistrarii MBR 
sou salvati Tnregistrarea MBR a discului 
curent de Tncarcare a sistemului. 



Executati programul Computer Setup. 
Daca programul Setup are deja date 
Tn acest camp sou daca nu permite 
introducerea numarului de serie, 
descarcati de la adresa www.hp.com 
5i executati programul 
SP5572.EXE (SNZERO.EXE). 
Executati programul Computer Setup 
5i Tncercati sa introduceti numarul 
de serie sub Security, System ID, apoi 
salvati modified rile. 



Network Server Mode Defectiune la tastatura 



cand este activat modul 
de server de retea. 



Active and No 
Keyboard Attached 
(Modul de server 
de retea este activ 
§i nu exista 
tastatura ata§ata) 



Parity Check 2 Defectiune de paritate 

(Verificare paritate 2) a memoriei RAM. 



1 . Reconectati tastatura cand computerul 
este oprit. 

2. Verificati daca la conector exista pini 
Tndoiti sou daca lipsesc pini. 

3. Verificati daca nu este apasata nici 
o tasta. 

4. Inlocuiti tastatura. 

Executati programul Computer Setup 
5i programele utilitare de diagnosticare. 



System will not boot 
without fan (Sistemul 
nu se Tncarca fara 
ventilator) 



Ventilatorul de CPU nu 
este instalat sou este 
deconectat de la ^asiul 
VSFF. 



1 . Deschideti capacul, apasati butonul de 
alimentare §i verificati daca ventilatorul 
procesorului se rote^te. Daca 
ventilatorul procesorului nu se rote§te, 
verificati modul de conectare 

a cablului ventilatorului la placa de 
sistem. Verificati daca ventilatorul este 
pozitionat §i instalat corect. 

2. Daca ventilatorul este conectat 

5i pozitionat corect, dar nu se rote§te, 
Tnlocuiti-I. 
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LED-urile de diagnosticare de pe panoul frontal 
codurile sonore pentru testele POST 

Aceasta sec^iune trateaza codurile LED-urilor de pe panoul frontal §i 

codurile sonore care pot surveni inaintea sau in timpul testelor POST, 
carora nu le este asociat neaparat un cod de eroare sau un mesaj text. 

(^K^^ Daca pe o tastatura PS/2 observati LED-uri care clipesc, cautati 

LED-urile care clipesc pe panoul frontal al computerului $i consultafi 
tabelul de mai jos pentru a determina codul asociat acestora. 



Ac|iunile recomandate din tabelul de mai jos sunt listate in ordinea 
in care trebuie efectuate. 



LED-urile de diagnosticare de pe panoul frontal 
§\ codurile sonore 



Activitate 



Semnale 

sonore Couzo posibila Actiune recomandata 



LED-ul de 
alimentare este 
aprins verde. 


Fara 


Computer porn it. 


Fara 


LED-ul verde de 


Fara 


Computerul este 


Nu este necesara nici o acfiune. 


alimentare clipe^te 




m modul de 


Apasafi pe orice tasta sou mi^caji mausul 


din doua in doua 




suspendare m 


pentru a porni computerul. 


secunde. 




memoria RAM 








(numai la anumite 








modele) sou m 








modul normal 








de suspendare. 
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LED-urile de diagnosticare de pe panoul frontal 
codurile sonore (Continuare) 



Activitate 



Semnale 

sonore Cauza posibila 



Actiune recomandata 



LED-ul ro§u de 
alimentare clipe§te 
de doua ori, o data 
pe secunda, dupa 
care urmeaza 
o pauza de doua 
secunde. 



Protectia termica 
a procesorului 
este activata: 

Un ventilator este 
blocat sou nu 
se rote§te. 
SAU 

Ansamblul 
radiator/ ventilator 
nu este oto^at 
cored la procesor. 



1 . Verifica|i daca orificiile de ventilatie 
ale computerului nu sunt blocate 

5i daca ventilatorul de racire 
a procesorului functioneaza. 

2. Deschideti capacul, apasati butonul 
de alimentare 5! verificafi daca 
ventilatorul procesorului se rote§te. 
Daca ventilatorul procesorului nu se 
rote§te, verificati modul de conectare 
a cablului ventilatorului la placa de 
sistem. Verificati daca ventilatorul 
este pozijionat §i instalat corect. 

3. Daca ventilatorul este conectat 
5i pozitionat corect, dar nu 

se rote§te, inlocuiti-l. 

4. Repozitionati radiatorul procesorului 

§i verificati daca ansamblul 
ventilatorului este ata^at corect. 

5. Contactati un distribuitor sou furnizor 
de servicii autorizat. 



LED-ul ro^u de 3 


Procesorul nu este 


1 . Verificati daca procesorul 


alimentare clipe$te 


instalat (nu este 


este prezent. 


de trei ori, 0 data 
pe secunda, dupa 


un indicator de 
procesor defect). 


2. Repozifionati procesorul. 




care urmeaza 






0 pauza de doua 






secunde. 
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LED-urile de diagnosticare de pe panoul frontal 
codurile sonore (Continuare) 



Activitate 



Semnale 

sonore Cauza posibila 



Actiune recomandata 



LED-ul ro^u de 
alimentare clipe§te 
de patru ori, o data 
pe secunda, dupa 
care urmeaza 
o pauza de doua 
secunde. 



LED-ul ro^u de 
alimentare clipe^te 
de cinci ori, o data 
pe secunda, dupa 
care urmeaza 
o pauza de doua 
secunde. 



Eroare de 
alimentare (sursa 

de alimentare este 
suprasolicitata). 



Eroare inaintea 
memoriei video. 



1 . Deschideti capacul ^i verificati 
pozitionarea cablului de alimentare 
cu 4 fire in conectorul de pe placa 
de sistem. 

2. Verificati daca problema este 
generate de un dispozitiv; scoatefi 
TOATE dispozitivele ata§ate (precum 
unitatile de disc, de discheta sou 
optice §i placile de extensie). Porniti 
sistemul. Daca sistemul intra m testarile 
POST, opriti-l §i repetati aceasta 
procedure montand la loc, pe rdnd, 
cate un dispozitiv, pdna cand apare 
defectiunea. Inlocuiti dispozitivul care 
a provocat defectiunea. Continuati 

sa adaugaji cate un dispozitiv, pentru 
a verifica daca toate dispozitivele 
funcjioneaza corect. 

3. Inlocuiti sursa de alimentare. 

4. Inlocuiti placa de sistem. 

1 . Repozitionati modulele DIMM. 
Porniti sistemul. 

2. Pentru a identifica modulul defect, 
inlocuiti pe rand modulele DIMM. 

3. Inlocuiti memoria de la aiti furnizori 
cu memorie de la HP. 

4. Inlocuiji placa de sistem. 



Ghid de depanare 



www.hp.com 



A-17 



Mesaje de eroare ale testelor POST 



LED-urile de diagnosticare de pe panoul frontal 
codurile sonore (Continuare) 



Activitate 



Semnale 

sonore Cauza posibila 



Actiune recomandata 



LED-ul ro^u de 
alimentare clipe§te 
de §ase ori, o data 
pe secunda, dupa 
core urmeaza 
o pauza de doua 
secunde. 



Eroare inainte de 
ploca grofica 
video. 



Pentru sistemele cu o placa grafica: 

1 . Repozitionati placa grafica. 
Porniti sistemul. 

2. Inlocuiti placa grafica. 

3. Inlocuiti placa de sistem. 
Pentru sistemele cu ploca grafica 
integrate, Tnlocuiji placa de sistem. 



LED-ul ro5u de 


7 


Defectiune la Tnlocuiji placa de sistem. 


alimentare clipe^te 




placa de sistem 


de §apte ori, o data 




(memoria ROM 


pe secunda, dupa 




a detectat 


care urmeaza 




o defec|iune 


o pauza de doua 




Tnainte de placa 


secunde. 




video). 



LED-ul ro5u de 


8 


Memorie ROM 


1 . Curatati din nou memoria ROM, 


alimentare clipe^te 




nevalida, pe baza 


utilizand o discheta ROMPaq. 


de opt ori, o data 




unei sume de 


Consultafi sectiunea „Curatarea 


pe secunda, dupa 




control (checksum) 


memoriei ROM" din Ghid de 


care urmeaza 




gre§ite. 


gestionare a computerului de pe 


o pauza de doua 






Documentation CD. 


secunde. 






2. Inlocuiji placa de sistem. 



LED-ul ro§u de 
alimentare clipe^te 
de noua ori, o data 
pe secunda, dupa 
care urmeaza 
o pauza de doua 
secunde. 



Sistemul porne^te 
dar nu se mcarca. 



1 . Verificati daca selectorul de 
tensiune, amplasat in partea din 
spate a sursei de alimentare 

(la anumite modele), este setat la 
tensiunea corespunzatoare. Setarea 
corecta a tensiunii depinde de 
regiunea in care va aflaji. 

2. Inlocuiji placa de sistem. 

3. Inlocuiji procesorul. 
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LED-urile de diagnosticare de pe panoul frontal 
codurile sonore (Continuare) 



Activitate 



Semnale 

sonore Cauza posibila Actiune recomandata 



LED-ul ro^u de 
alimentare clipe§te 
de trei ori, o data 
pe secunda, dupa 
core urmeaza 
o pauza de doua 
secunde. 



1 0 Placa optionala 
defecta. 



1 . Verificaji fiecare placa grafica prin 
scoaterea placilor pe rand (daca 
exista mai multe placi), apoi porniji 
sistemul pentru a vedea daca 
dispone defecjiunea. 

2. Daca af\ identificat o placa defecta, 
scoateti-o inlocuiti-o. 

3. lnlocui|i placa de sistem. 
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LED-urile de diagnosticare de pe panoul frontal 
codurile sonore (Continuare) 



Activitate 



Semnale 

sonore Cauza posibila Actiune recomandata 



Sistemul nu 
porne^te^i LED-urile 
nu clipesc. 



Fara Sistemul nu se 
poate alimenta. 



Jineti apasat butonul de alimentare mai 
pufin de patru secunde. Daca LED-ul 

unitatii de disc se aprinde verde: 

1 . Verificati daca selectorul de tensiune, 
amplasat in partea din spate a sursei 
de alimentare este setot la tensiunea 
cores punzatoa re. Setarea corecta 

a tensiunii depinde de regiunea 
in care va aflati. 

2. Scoateti pe rand toate placile de 
extensie, pdna cand se aprinde 
indicatorul luminos 3V_aux de pe 
placa de sistem. 

3. Inlocuiti placa de sistem. 
SAU 

Tineti apasat butonul de alimentare mai 

putin de patru secunde. Daca LED-ul 
unitatii de disc nu se aprinde verde: 

1 . Verificati daca unitatea este conectata 
la o priza de c.a. functionala. 

2. Deschideti capacul ^i verificati daca 
firele butonului de alimentare sunt 
conectate corect la placa de sistem. 

3. Verificati daca ambele cabluri ale 
sursei de alimentare sunt conectate 
corect la placa de sistem. 

4. Verificati daca indicatorul luminos 
3V_aux de pe placa de sistem este 
aprins. Daca este aprins, inlocuiti 
firele butonului de alimentare. 

5. Daca indicatorul luminos 3V_aux de 
pe placa de sistem nu este aprins, 
mlocuifi sursa de alimentare. 

6. Inlocuiti placa de sistem. 
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Securitatea prin parole si reinitializarea 

fnemonei CMOS 



Acest computer accepta caracteristici de securitate prin parole, care 
se pot stabili prin meiuurile programelor utilitare Computer Setup. 

Acest computer accepta doua caracteristici de securitate prin parole, 
care se pot stabili prin meniurile programelor utilitare Computer 
Setup: parola de setare $i parola de pornire. Cand stabili|i doar 
o parola de setare, oricare utilizator poate sa acceseze toate 
informatiile de pe computer, cu exceptia programului Computer 
Setup. Cand stabiliti doar o parola de pornire. aceasta este obligatorie 
pentru a accesa programul Computer Setup si orice alta informa^e 
de pe computer. Cand stabiliti ambele parole, numai parola de setare 
va va permite accesul la programul Computer Setup. 

Cand s-au setat ambele parole, parola de setare se mai poate utiUza 
§i in locul parolei de pornire pentru conectarea la computer. Pentru 
un administrator de re^ea, aceasta este o caracteristica utila. 

Daca uitati parola pentru computer, exista doua metode de stergere 
a parolei, astfel incat sa ave|i posibilitatea sa obfine|i accesul 
la informatiile de pe computer: 

■ Resetareajumperului pentru parola 

■ Utilizarea butonului de golire a memoriei CMOS 

AATENTIE: Prin apasarea butonului CMOS se vor reinitializa valorile CMOS 
la cele implicite, din fabrica, ^i se vor ^terge toate informatiile particularizate, 
inclusiv parolele, numerele de inventor ^i setarile implicite. Este important 
CO Tnointe de resetore sa foceti o copie de rezerva a setarilor CMOS ale 
computerului pentru cazul Tn care setarile vor fi necesare ulterior. Copierea de 
rezerva se face cu u^urinta prin programul Computer Setup. Pentru informatii 
despre efectuarea unei copii de rezerva a setarilor CMOS, consultafi Ghidul 
programului utilitar Computer Setup (FIO) de pe Documentation CD. 
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Securitatea prin parole reinifializarea memoriei CMOS 



Resetarea jumperului pentru parola 

Pentru a dezactiva caracteristicile de parola de pomire sau de 
parola de setare, sau pentru a sterge aceste parole, completati pasii 
de mai jos: 

1 . Opriti corect sistemul de operare, apoi opriti computeml si toate 
dispozitivele externe si deconectati de la priza cablul de alimentare. 

2. Cu cablul de alimentare deconectat, apasati din nou butonul 
de alimentare pentru a goli sistemul de orice energie reziduala. 

AAVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de ranire din cauza ^ocurilor 
electrice ^i/sau a suprafetelor fierbinti, decuplati cordonul de alimentare 
de la priza ^i a^teptati pana cand componentele interne ale sistemului se 
racesc, Tnainte de a le atinge. 



AATENTIE: Cand computerul este conectat, sursa de alimentare furnizeaza 
tensiune la placa de sistem, chiar daca unitatea este oprita. Daca nu se 
deconecteaza cablul de alimentare poate rezulta deteriorarea sistemului. 



AATENTIE: Electricitatea statica poate sa deterioreze componentele electronice 
ale computerului sau echipamentele optionale. Inainte de a mcepe aceste 
proceduri, aveti grija sa va descarcati de electricitatea statica atingand un 
obiect metalic legat la pamant. Pentru mai multe informatii, consultati Informatii 
despre norma despre siguranfa de pe Documentation CD. 



3. Scoateti capacul sau panoul de acces la computer. 

4. Gasiti mufa si jumperul. 



(^5;^ Jumperul pentru parola are culoarea verde, astfel meat se poate 
identifica usor. Pentru asistenta privind gasirea jumperului pentru 
parola, vezi Illustrated Parts Map (Schita componentelor ilustrate) 
(IPM) pentru sistemul in cauza. IPM se poate descarca de la adresa 
www.hp.com/ support. 



5. Scoateti jumperul de la pinii 1 si 2. Puneti jumperul pe pinul 

1 sau pe pinul 2, dar nu pe amandoi, astfel meat sa nu se piarda. 

6. Puneti la loc capacul sau panoul de acces la computer. 

7. Reconecta|i echipamentul extern. 
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8. Conectati computerul la priza si porniti-1. Asteptati sa pomeasca 
sistemul de operare. Prin aceasta se $terge parola curenta §i se 
dezactiveaza caracteristicile de parola. 

9. Pentru a stabiH alte parole, repeta^i pa$ii de la 1 la 4, puneti la loc 
jumperal pentru parola pe pinii 1 si 2, apoi repetati pasii de la 6 la 8. 
Stabili|i nolle parole din programul Computer Setup. Pentru 
instruc^uni despre setarea computerului, consulta|i Ghidul 
programului utilitar Computer Setup (FIO) de pe 
Documentation CD. 

^tergerea si resetarea memoriei CMOS 

Memoria de configura|ie a computerului (CMOS) pastreaza 
informa^iile despre parola §i informa^ii despre configura|ia 
computerului. 

Utilizarea butonului CMOS 

1 . Opri|i computerul $i toate dispozitivele exteme §1 deconecta|i 
de la priza cablul de aUmentare. 

2. Deconecta^i tastatura, moiritorul §i orice alte echipamente exteme 
conectate la computer. 

AAVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de ranire din cauza ^ocurilor electrice 
5i/sau a suprafetelor fierbinti, decuplati cordonul de alimentare de la priza 
ji asteptati pana cand componentele interne ale sistemului se racesc, Tnainte 
de 0 le otinge. 



AATENTIE: Cand computerul este conectat, sursa de alimentare furnizeaza 
tensiune la placa de sistem, chiar daca unitatea este oprita. Daca nu se 
deconecteoza cablul de alimentare poate rezulta deteriorarea sistemului. 



AATENTIE: Electricitatea statica poate sa deterioreze componentele electronice 
ale computerului sau echipamentele optionale. Inainte de a mcepe aceste 
proceduri, aveti grija sa va descarcati de electricitatea statica atingcind un 
obiect metalic legat la pamant. Pentru mai muite informa}ii, consuitaji Informafii 
despre norma despre siguranfa de pe Documentation CD. 
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3. Scoate^i capacul sau panoiil de acces la computer. 

AATENTIE: Prin apasarea butonului CMOS se vor reseta valorile CMOS la cele 
implicite, din fabrica, ^i se vor ^terge toate informatiile particularizate, inclusiv 
parolele, numerele activelor ^i setarile implicite. Este important ca Tnainte de 
resetare sa faceti o copie de rezerva a setarilor CMOS ale computerului pentru 
cazul in care setarile vor fi necesare ulterior. Copierea de rezerva se face cu 
ujurinta prin progrcmu! Computer Setup. Pentru informatii despre efectuarea 
unei copii de rezerva a setarilor CMOS, consuitaji Gbidul programului ufilifar 
Computer Setup (FWj de pe Documentation CD. 



4. Gasi^i §i ^ine^i apasat butonul CMOS timp de cinci secunde. 



Verificati daca a|i deconectat de la priza cablul de alimentare c.a. 
Butonul CMOS nu va §terge memoria CMOS in cazul in care cablul 
de alimentare este conectat. 




Butonul CMOS 



Pentru asisten|a privind gasirea butonului CMOS, vezi Illustrated 
Parts Map (IPM) pentru sistemul in cauza. 



5. Pune^i la loc capacul sau panoul de acces la computer. 
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6. Reconectati dispozitivele exteme. 

7. Conecta^i computerul la priza §i pomi^-1. 

Dupa stergerea memoriei CMOS si resetare, veti primi mesaje de 
eroare ale testelor POST prin care sunte|i anun|at ca au survenit 
modificari ale configura|iei. Utiliza^ programul Computer Setup 
pentru a restablH parolele §i toate setarile speciale de sistem impreuna 
cu data $i ora. 

Pentru mai multe instructiuni despre restabilirea parolelor, consultati 
Ghid de gestionare a computerului de pe Documentation CD. Pentru 
mai instruc^uni privind setarea computerului, consultati Ghidul 
programului utilitar Computer Setup (FIO) de pe Documentation CD. 

Utilizarea programului Computer Setup pentru a reseta 
memoria CMOS 

Pentru a reseta memoria CMOS prin intermediul programului 
Computer Setup, trebuie mai intai sa accesa^i meniul programelor 
utilitare Computer Setup. 

Cand apare mesajul Computer Setup in col^ul din dreapta jos al 
ecranului, apasati tasta FIO. Daca este necesar, apasa^i tasta Enter 
pentru a trece de ecranul de titlu. 



(^ij^^ Daca nu apasati tasta Fl 0 in timpul m care este afisat mesajul, trebuie sa 
opriti computerul, apoi sa-1 repomiti pentru a accesa programul utilitar. 

In meniul programelor utilitare Computer Setup apar cinci titluri 
de selectat: File, Storage, Security, Power, §i Advanced (Filler, 
Stocare, Securitate, Putere §i Avansat). 

Pentru a reseta memoria CMOS la setarile prestabilite din fabrica, 
mai intai seta|i ora $i data, apoi utiliza|i tastele sage|i sau tasta Tab 
pentru a selecta File > Set Defaults and Exit (Filler - Setare valori 
prestabilite si iesire). Prin acesta se reseteaza setarile soft care includ 
ordinea secven|ei de incarcare $i alte setari de fabrica. Totu^i, nu va 
proceda la reidentificarea dispozitivelor hardware. 
Pentru mai multe instructiuni despre restabilirea parolelor, consultati 
Ghid de gestionare a computerului de pe Documentation CD. Pentru 
mai instruc|iuni privind setarea computerului, consultati Ghidul 
programului utilitar Computer Setup (FIO) de pe Documentation CD. 
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Drive Protection System (DPS) 



Sistemul de protec|ie a unita|ilor (DPS) este un instrument de 
diagnosticare incorporat in unita^ile de disc instalate la anumite 
computere. Sistemul DPS a fost conceput pentru a ajuta la 
diagnosticarea problemelor care pot avea ca rezultat inlocuirea 
nejustificata a uiuta|ilor de disc. 

Cand sunt construite aceste sisteme, fiecare unitate de disc instalata 

este testata utilizand sistemul DPS, iar pe unitate se scrie 
o inregistrare permanenta cu informa^ii esen^iale. Rezultatele testarii 
sunt sense pe unitatea de disc de fiecare data cand se executa sistemul 
DPS. Furnizorul de servicii poate sa utilizeze aceste informatii pentru 
a determina conditiile care au impus executarea software-ului DPS. 

Prin executarea programului DPS nu se vor afecta programele sau datele 
stocate pe unitatea de disc. Testul este rezident in firmware-ul uirita^ de 
disc si se poate executa chiar in cazul in care computerul nu va incarca 
un sistem de operare. Timpul necesar pentru executarea testului depinde 
de producator §i de dimensiunea unita^ de disc; in majoritatea cazurilor 
testul va dura aproximativ doua minute/gigaoctet. 

Utilizati programul DPS cand suspectati o problema la unitatea de disc. 
In cazul in care computerul raporteaza un mesaj SMART Hard Drive 
Detect Imminent Failure (Unitatea de disc SMART detecteaza 
o defectiune iminenta), nu este necesar sa executati programul DPS; 
in schimb, face|i o copie de rezerva a informa^iilor de pe unitatea de disc 
§i contacta^ un fumizor de servicii pentru inlocuirea unita^ de disc. 
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Accesarea DPS prin programul Diagnostics 
for Windows 

Pentru a accesa DPS prin programul Diagnostics for Windows, 
efectuati pasii de mai jos: 

1 . Porni^i computerul §i selecta|i Start > Control Panel > 
Diagnostics for Windows. 

Pe ecranul Diagnostics apar cinci titluri de selectat: Overview, 
Test, Status, Log, §i Error (Prezentare generala. Stare, Jumal 

si Eroare). 

2. Selectati Test > Type of Test (Test - Tipul testului). 

Ave|i posibilitatea sa alege|i unul dintre urmatoarele trei teste: 
Quick Test, Complete Test $i Custom Test (Test rapid. Test 
complet §i Test particularizat). 

3. Selectati Custom Test. 

Vi se ofera posibilitatea sa alegeti dintre doua moduri de testare: 
Interactive Mode §i Unattended Mode (Mod interactiv §i Mod 
nesupravegheat). 

4. Selectati Interactive Test > Storage > Hard Drives 

(Test interactiv - Stocare - Uirita|i de disc). 

5. Selectati care anume dintre unitati sa fie testata > Drive 
Protection System Test > Begin Testing (Testare a sistemului 
de protec^ie a uirita^ilor - Incepere testare). 

Dupa finalizarea testului, pentru fiecare dintre uirita^ile testate 
se va afi§a unul dintre urmatoarele trei mesaje: 

■ Test Succeeded. Completion Code 0. (Testare reu§ita. Cod la 

fmalizare 0.) 

■ Test Aborted. Completion Code X. (Testare abandonata. Cod la 
finalizare X, unde X = 1 sau 2) 

■ Test Failed. Drive Replacement Recommended. Completion 
Code X. (Testare nereusita. Se recomanda inlocuirea uirita^ii. 
Cod la finalizare X, unde X = 3 ... 14) 

Daca testul nu a reu^it, codul de la finalizare trebuie inregistrat $i raportat 
fumizorului de servicii pentru a fi de ajutor la diagnosticarea problemei 
computerului. 
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Accesarea DPS prin intermediul programului 
Computer Setup 

Cand computerul nu pome^te corect, trebuie sa utiliza^i programul 
Computer Setup pentru a accesa programul DPS. Pentru a accesa 
programul DPS, efectuati pasii urmatori 

1. Pomi^i sau repomi|i computerul. 

2. Cand apare mesajul FIO Setup in col^ul din dreapta jos al 
ecranului, apasa^i tasta FIO. 

Daca nu apasa|i tasta Fl 0 in timpul in care este afi§at mesajul, trebuie sa 
^^^^ opri^ computerul, apoi sa-1 repomi^ pentru a accesa programul utiUtar. 

In meniul programelor utilitare Computer Setup apar cinci titluri 
de selectat: File, Storage, Security, Power, and Advanced. 

3. Selectati Storage > DPS Self -Test (Stocare - Testare 
automata DPS). 

Pe ecran se va afisa lista unita|ilor de disc cu capacitate DPS care 
sunt instalate pe computer. 

Daca nu este instalata nici o unitate de disc cu capacitate DPS, 
^^^^^ op^iunea DPS Self-Test nu va aparea pe ecran. 

4. Selectati unitatea de disc pentru testare si urmati solicitarile 
de pe ecran pentru a fmaliza procesul de testare. 

Dupa finalizarea testului se va afi§a unul dintre urmatoarele 
trei mesaje: 

■ Test Succeeded. Completion Code 0. (Testare reu§ita. 

Cod la fmalizare 0.) 

■ Test Aborted. Completion Code X. (Testare abandonata. 
Cod la finaHzare X, unde X = 1 sau 2) 

■ Test Failed. Drive Replacement Recommended. Completion 
Code X. (Testare nereusita. Se recomanda inlocuirea imita^ii. 
Cod la finalizare X, unde X = 3 ... 14) 

Daca testul nu a reu§it, codul de la finalizare trebuie inregistrat 

§i raportat fumizorului de servicii pentru a fi de ajutor la diagnosticarea 

problemei computerului. 
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Configurarea iesirilor audio 
analogice/digitale 

Unele computere pot fi dotate cu o solutie audio integrata care accepta 
difuzoare stereo exteme, analogice sau digitale. Aceste sisteme sunt 
capabile sa sesizeze automat tipul de difuzor ?i sa emita semnalul 
corect. Pentru a comuta manual intre analog, digital si auto-sense 
(sesizare automata), urma|i intreaga procedura de mai jos, in func|ie 
de sistemul de operare. 



Daca Output Mode (Mod de ie^ire) este setat ca digital, difuzorul 
^^^^^ intern §i difuzoarele exteme analogice nu vor emite semnale audio 
pana cand nu comutati la loc pe unul din modurile auto-sense sau 
analog. Daca Output Mode este setat ca analog, difuzoarele digitale 
exteme nu vor func|iona pana cand nu modifica^i modul de ie§ire la 
loc, pe unul din modurile auto-sense sau digital. 

hi Microsoft Windows XP: 

1 . Faceti clic pe Start > Control Panel, apoi faceti dublu clic 
pe pictograma Sounds, Speech, and Audio Devices (Sunete, 
vorbire §i dispozitive audio). 

2. Selecta^i fila Hardware. 

3. Evidentiati dispozitivul audio corespunzator. 

4. Faceti clic pe Properties (Proprieta|i) pentru as deschide panoul 
Device Properties (Proprieta|i dispozitiv). 

5. Faceti clic pe fila Properties. 

6. Faceti clic pe semnul „+" de langa Audio Devices pentru 

a se extinde. 

7. Eviden^a^i driveml corespunzator, Hcand clic pe acesta. 

8. Face^ clic pe Properties (Proprieta^). 

9. Faceti clic pe Settings (Setari). 

10. Modifica|i Output Mode (Mod de ie§ire) cu setarea dorita. 

11. Face^ clic pe OK pentru a include panoul Properties. 

12. Inchide|i Control Panel. 
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